
Maßzeichnung WDG 58A, S5, Angaben in mm

Bestell-Nr.: WDG 58A-YYYY-ABN-XXX-S5R-E59
YYYY = Impulszahl:

1024 U/I

XXX = Ausgangsschaltung: I05

I24

30 U/I

3600 U/I

245

Impulsfolge bei Blick auf Welle,
Drehung im Uhrzeigersinn, B vor A

16.02.2007/Angaben ohne Gewähr Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Spezifikationen

Mechanische Daten

Optik

Genauigkeit

Umwelt - Daten

Gehäuse

- Synchroflansch: Aluminium
- Rückseite: Aluminium,

beschichtet
- Spannexzenter: Teilkreis 69 mm

Welle

- Material: Edelstahl
- Zulässige Wellen- max. 125 N radial

belastung: max. 70 N axial
- Anlaufdrehmoment: ca. 0,5 Ncm bei

Raumtemperatur

Lager

- Typ: 2 Präzisionskugellager
- Lebensdauer: 3 x 10 U bei 100%

Lagerlast
5 x 10 U bei 40%
4 x 10 U bei 20%

Max. Betriebsdrehzahl: 10.000 U/min
Gewicht: ca. 230 g
Anschluss: radialer Steckerabgang

S5, 12 pol., rechtsdrehend

Lichtquelle: IR - LED
Lebensdauer: typ. 100.000 Std.
Abtastung: differentiell

Phasenversatz: 90° 7,5%
Impuls-/Pausen -
verhältnis: 50% 7%

Bei geerdetem Gehäuse und gegen im eingebauten
Zustand berührbare Teile.

ESD (DIN EN 61000-4-2): 8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4): 2 kV
Schutzart (EN 60529): IP67, am

Welleneingang IP65
Vibration 50m/s² (10-2000 Hz)
(DIN EN 60068-2-6):
Stoß 1000m/s² (6 ms)
(DIN EN 60068-2-27):
Arbeitstemperatur: -20... +80°C
Lagerungstemperatur: -30... +80°C
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Ausgangsschaltung I05, 245, I24

Blick auf Pin´s am Geber,
S5R.

Anschlussbelegung

Schaltung I05, I24, 245
Funktion Pin

Minus 10
Plus 12
A 5
B 8
N 3
A inv. 6
B inv. 1
N inv. 4
Error 7
n. c. 2, 9, 11

Steckergehäuse mit Geber-
gehäuse leitend verbunden.

Drehgeber WDG 58 A
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Ausgangsschaltung I05
(RS 422 TTL Komp):
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Ausgangsschaltung 245:

Elektrische Daten:
I24 245 I05

Auslegung gemäß: DIN VDE0160
Versorgung: 10 - 30 VDC 10 - 30 VDC
Stromaufnahme: max. 70 mA max. 70 mA
Kanäle: A, B, N, und A inv., B inv., N inv.
Ausgang: Gegentakt Gegentakt Gegentakt
Belastung: max. 40 mA max. 40 mA max. 40 mA
Pegel: bei 20 mA bei 20 mA bei 20 mA

L < 2,5 VDC
Impulsfrequenz: max. 200 kHz max. 200 kHz max. 200 kHz
Anschlussschutz: ja nein nein
Frühwarn - Ausgang: leitet im

Fehlerfall Betriebszustand Fehlerfall

DIN VDE0160

H > U - 2,5 VDC H > 2,5 VDC
L < 0,5 VDC

B

DIN VDE0160
4,75 - 5,5 VDC

max. 70 mA

H > 2,5 VDC
L < 1,2 VDC

leitet im leitet im

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7
D-65366 Geisenheim
Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 25
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 70
www.wachendorff.de


