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Energieffektive løsninger
Siden juni 2011 har der været krav om miljøvenligt design (Eco-Design) af elmotorer. Eco-
Design er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis energieffektivitet. Se gæl-
dende og opdaterede krav iht. forordning på Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk).

Overordnede krav til elmotorers energieffektivitet i tre trin:

Mærkeeffekt Pn Trin 1
16. juni 2011

Trin 2
1. januar 2015

Trin 3
1. januar 2017

0,75kW ≤ Pn < 7,5kW IE2 IE2 IE3 eller IE2 tilsluttet via 
frekvensomformer

7,5kW ≤ Pn ≤ 375kW IE3 eller IE2 tilsluttet 
via frekvensomformer

Kilde: Energistyrelsen

Krav til oplysninger på motoren nær mærkepladen (eller på mærkepladen):
Motorens nominelle effektivitet (virkningsgrad) ved 100 %, 75 % og 50 % belastning, ef-
fektivitetsklasse IE2 eller IE3, fremstillingsår. Se nedenstående eksempel.

Efter gældende regler for motorer i IE2 produceret efter 1. januar 2015 SKAL motoren 
anvendes med frekvensomformer og mærkepladen mærkes frekvensomformerdrift (VSD 
use only). 
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Generelt om KLEEdrive motorer
Generelle konstruktionsfunktioner

Motorerne er designet og fremstillet i overensstemmelse med internationale standarder.

TA- og MS-serien går fra motorstørrelse 56 til 200. Ramme og terminalboks er i aluminium. 
Ventilatordæksel er lavet i tyndpladestål. Flanger og skjolde er i aluminium.

TC-serien går fra motorstørrelse 80 til 355. Ramme og terminalboks er i støbejern. Ventilator-
dæksel er lavet i tyndpladestål. Flanger og skjolde er i støbejern.

For alle KLEEdrive motorer gælder følgende:
Klemkassen er som standard monteret på toppen af motoren og kan drejes i trin á 90 grader. På 
motorstørrelse 56 til 280 kan klemkassen placeres på enten venstre eller højre side af motoren. 

Ventilatorvingerne er i nylon. På forespørgsel kan disse leveres i aluminium eller støbejern.

Fødder er aftagelige på alle serier fra motorstørrelse 56 til 280.

Type-beskrivelse

2.1 MS/MS2
- 3-faset standard AC-motor.
- Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse fremstillet i aluminium.
- Byggestørrelse 56-200.
- Løse fødder, som standard klemkasse på top, mulighed for højre og venstre 
 klemkasseposition. (Statorhus symmetrisk)
- Effektivitetsklasse: MS=IE1, MS2=IE2.

2.2 TxA
- 3-faset standard AC-motor.
- Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse fremstillet i aluminium.
- Byggestørrelse 80-200.
- Løse fødder, som standard klemkasse på top, mulighed for højre og venstre 
 klemkasseposition. (Statorhus symmetrisk)
- Effektivitetsklasse: T1A=IE1, T2A=IE2, T3A=IE3.

2.3 TxC
- 3-faset standard AC-motor.
- Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse fremstillet i støbejern.
- Byggestørrelse 80-355.
- Løse fødder op til byggestr. 280, som standard klemkasse på top, mulighed for højre    
  og venstre klemkasseposition. (Statorhus symmetrisk)
- Effektivitetsklasse: T1C=IE1, T2C=IE2, T3C=IE3.

2.4 MY
- 1-faset standard AC-motor med driftskondensator.
- Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse fremstillet i aluminium.
- Byggestørrelse 56-100.
- Løse fødder, som standard klemkasse på top, mulighed for højre klemkasseposition   
  set fra DE (driven end).

2.5 MSB
-  Bremsemotor fremstillet i aluminium.
-  Effektstørrelser fra 0,09 til 18,5 kW.
-  Byggestørrelse 56-160.
-  Effektivitetsklasse: MSB=IE1.
-  DC elektromekanisk fjederkraftbremse.
-  Standard med ensretter (for AC forsyning fra klembræt) og håndløfter.
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Model MS/MS2/TxA/TxC 3-faset motor

Model MY 1-faset motor med driftskondensator

Generelt om KLEEdrive motorer
Byggeformer:

Tilslutningsdiagram:

Fodudførelse

Stor flange      Stor flange med fødder

Lille flange      Lille flange med fødder
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Generelle driftsbetingelser

Motorens mærkedata forudsætter at motoren kører kontinuerligt S1 (start ’S’) med en omgivel-
setemperatur på max 40 °C, i en max højde 1000 meter over havoverflade, og med spænding 
på 3x230/400/690 V ±10% @50 Hz ±5%.

Forsyningsspænding

Motorer i serie MS, TA, TC fra motorstørrelse 56 til 250 er designet til nominelle spændinger fra 
230V til 690V ved 50 Hz og 60 Hz.
Motorer fra motorstørrelse 280 til 355 er designet til nominelle spændinger fra 400V til 690V ved 
50 Hz og 60 Hz.

Standard mærkespændinger af motorer som lagerføres er:
Byggestørrelse 56 til byggestørrelse 112: 230/400V @50Hz
Byggestørrelse 132 til byggestørrelse 355: 400/690V @50Hz

Lavere spænding er lavet med Δ -forbindelse, mens højere spænding er lavet med Υ-forbindelse.

Fælles for alle 3-fasede motorer:

- Minimum beskyttelsesgrad IP55.
- Køling iht. IC411* i alle størrelser op til byggestr. 355.
- Fremstillet til kontinuerlig drift S1.
- B14-flange mulig op til byggestr. 160.
- Standardspænding:  230/400V 50Hz (276/480V 60Hz)
    400/690V 50Hz (480/828V 60Hz)
- Isolationsklasse F (105 °C) med klasse B (80 °C) temperaturstigning. 
 (Isolationsklasse H på forespørgsel).
- Polyestercoatede kobberviklinger, vakuumimprægneret med højtemperaturlak.
- Der er anvendt NSK lejer (C3) forspændt med bølgefjeder i DE (driven end). 
 Motorer i støbejern (TxC) fra byggestr. 160 leveres med åbne lejer beregnet til 
 intervalsmøring (smørenippel).
* IC411 = Egenventilator

Godkendelser:

Alle KLEEdrive motorer er som standard CE godkendte.
På forespørgsel kan motorer leveres med andre godkendelser såsom: 
ATEX (3GD), UL/CSA, Marine godkendelse, CCC, KEL, NEMA.
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Vibrationer

Motorer er dynamisk afbalanceret med halv pasfeder i overensstemmelse med standard IEC 
60034-14 for vibrationer normal (N) i standard udførelse. Nedenstående tabel angiver mak-
simale vibrationer i forhold til akselhøjder.

Vibration grader Nominel hastighed
omdr/min

Motorstørrelse
56-355

Vmm/sek
N

(Normal) 600-3000 1,8

R
(reduceret)

600-1800 0,71

1800-3600 1,12

S
(Special)

600-1800 0,45

1800-3600 0,71

PTC

Alle KLEEdrive IE2 fra motorstørrelse 132 til 355 
er som standard monteret med PTC føler (TK = 
150°C). 
Alle Kleedrive IE3 er som standard monteret med 
PTC føler
Fra motorstørrelse 56 til 112 kan PTC føler monte-
res på forespørgsel.

Modstanden (Ohm) i en PTC føler ved normale 
temperaturer er:

- <250 Ohm fra temperaturer -20°C til  TK-20°C
- <550 Ohm ved temperatur på TK-5°C
- >1330 Ohm ved temperatur på TK+5°C
- >4000 Ohm ved temperatur på TK-15°C

Bimetalføler

Alle motorer kan på forespørgsel monteres med TKO/bimetalføler (klixon).

PT100

Alle motorer kan på forespørgsel monteres med PT100 temperaturføler.

Anti-kondensvarmere

Motorer, som udsættes for atmosfærisk kondensation ved drift i fugtige miljøer eller grundet 
væsenlige ændringer i den omgivende temperatur, kan på forespørgsel monteres med ”anti-kon-
densvarmere”. Dette gøres i form af en varmebændel som monteres omkring statorens hoved-
viklinger.
Anti-kondensvarmeren skal tilsluttes, så den automatisk kobles ind, når motoren afbrydes. Nor-
mal spændingsforsyning er 1 x 115V eller 1 x 230V AC.

Generelle driftsbetingelser
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Drift ved 60 Hz

3-fasede motorer kan køre med en frekvens på 60 Hz i forskelllige områder som beskrevet i ta-
bellen nedenfor. 

For motorer som lavet for 50 Hz men tilført 60 Hz er effektivitetsklasse ikke længere gyldig.

Volt Volt Nominel 
effekt

Nominel 
strøm

Nominel 
moment

omdr/
min

Start 
strøm

Start 
moment50 Hz 60 Hz

230 ± 
10%

220 ± 
5% 1 1 0,83 1,2 0,83 0,83

230 ± 
10%

230 ± 
10% 1 0,95 0,83 1,2 0,83 0,83

230 ± 
10%

254 ± 
5% 1,15 1,02 0,96 1,2 0,93 0,93

230 ± 
10%

277 ± 
5%* 1,2 1 1 1,2 1 1

400 ± 
10%

380 ± 
5% 1 1 0,83 1,2 0,83 0,83

400 ± 
10%

400 ± 
10% 1 0,95 0,83 1,2 0,83 0,83

400 ± 
10%

440 ± 
5% 1,15 1,02 0,96 1,2 0,93 0,93

400 ± 
10%

460 ± 
10% 1,15 1 0,96 1,2 0,96 0,96

400 ± 
10%

480 ± 
5%* 1,2 1 1 1,2 1 1

Spænding & frekvenser

* Motorer er som standard angivet med 60 Hz værdier på typeskilt.
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Højde over havets overflade
Omgivelsestemperatur °C

30 30-40 45 50 55 60

<= 1000 1,06 1 0,97 0,94 0,90 0,87

1500 1,04 0,97 0,94 0,91 0,87 0,84

2000 1 0,95 0,92 0,88 0,84 0,81

3000 0,96 0,89 0,86 0,82 0,78 0,74

4000 0,91 0,84 0,80 0,76 0,72 0,67

Motorens standardværdi på typeskiltet refererer til en omgivelsestemperatur på 40 °C og en 
højde på op til 1000 meter over havoverflade. KLEEdrive er konstrueret efter isolationsklasse F 
og max udnyttet til isolationsklasse B.

I andre omgivelser kan motorens afgivne effekt [kW] variere. Dette kompenseres ved at an-
vende faktorerne i nedstående tabeller. Temperaturstigningen er gældende for udnyttelse iht. 
isolationsklasse B.

Højde over havets overflade
Omgivelsestemperatur °C

30 30-40 45 50 55 60

<= 1000 1,17 1,12 1,09 1,06 1,03 1

1500 1,15 1,10 1,07 1,04 1,01 0,97

2000 1,13 1,07 1,04 1,01 0,98 0,95

3000 1,08 1,02 0,99 0,96 0,93 0,89

4000 1,04 0,97 0,94 0,91 0,87 0,84

I tilfælde hvor den tilladte temperaturstigning for isolationsklasse F anvendes, bruges de korri-
gerende faktorer i nedenstående tabel.

Alle tekniske data i tabellerne henviser til kontinuerlig drift (S1). 
Andre driftformere kan tilbydes på forespørgsel.

Reduktionsfaktor
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Frekvensomformere

KLEEdrive motorer i serien MS, TA, TC er forberedt for tilslutning af frekvensomformer. Disse 
motorer kan køres op til den nominelle frekvens (50Hz) med forsyningsspænding proportional 
med frekvensen. Ved højere frekvenser forbliver spændingen konstant (diagram 1).

Ved spænding/frekvens som vist i diagram 1 vil flux skabt i statorviklingerne være konstant fra 
0 til 50 Hz. Ved frekvenser højere end 50 Hz vil flux være lavere end den maksimale nominelle 
værdi.
Bemærk: Ved lave frekvenser (0* ~ 10 Hz) og for at holde fluxen konstant, bør forsyningsspæn-
dingen være lidt forøget. Niveauet af denne spænding afhænger både af motortype og frekvens-
omformertype.

Motorer i standardudførelse (egen-ventilationskode IC411) kan køre med et konstant moment 
mellem 40 og 50 Hz. I området 0-40 Hz reduceres motormoment. Se diagram 3.

På forespørgsel kan MS, TA, TC motorer leveres med fremmedventilator (kode IC 416). I dette 
tilfælde de kan levere et konstant moment mellem 0* og 50 Hz som angivet værdi på diagram-
met 3.

Frekvensomformerdrift

IC411:
IC416:

Egenventilator
Fremmedventilator

Diagram 1

f [Hz]

Un/U [%]

Diagram 2
Pn/P [%]

f [Hz]
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Maksimal hastighed

Motorer tilsluttet frekvensomformere kan køre med en frekvens højere end den nominelle, typisk 
50 Hz. Under alle omstændigheder må motorens maksimale hastighed, med eller uden belast-
ning, aldrig overskride grænsen angivet i nedenstående diagram 4.

Frekvensomformerdrift

* Bemærk at det reguleringsteknisk med en almindelig frekvensomformer ikke er muligt at kon-
trollere motorens moment og rundløb mellem 0 og ca. 5 Hz.

Mn/M

Diagram 3

f [Hz]

Diagram 4 Udgangseffekt = P

Drejningsmoment = MMn/M [%]
Pn/P [%]

2-polet max. hastighed 4-polet max. hastighed 6-polet max. hastighed

f [Hz]
n [o/min]
n [o/min]
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KLEEdrive MS

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm 

[A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

2-polet

MS 561-2 0,09 230/400 0,59/0,35 2670 63,0 0,60 0,33 2,30 2,40 6,0 2,8

MS 562-2 0,12 230/400 0,69/0,40 2730 65,0 0,67 0,42 2,30 2,40 6,0 3,2

MS 563-2 0,18 230/400 1,00/0,58 2750 65,0 0,69 0,63 2,30 2,40 6,0 3,5

MS 631-2 0,18 230/400 0,96/0,55 2710 63,0 0,75 0,64 2,20 2,40 6,0 3,9

MS 632-2 0,25 230/400 1,24/0,72 2710 65,0 0,78 0,89 2,20 2,40 6,0 4,2

MS 633-2 0,37 230/400 1,88/1,10 2710 65,0 0,78 1,31 2,20 2,40 6,0 4,7

MS 711-2 0,37 230/400 1,70/1,00 2730 66,0 0,83 1,30 2,20 2,40 6,0 5,2

MS 712-2 0,55 230/400 2,34/1,35 2760 71,0 0,83 1,91 2,20 2,40 6,0 6,0

4-polet

MS 561-4 0,06 230/400 0,49/0,28 1350 56,0 0,55 0,43 2,30 2,40 6,0 2,9

MS 562-4 0,09 230/400 0,65/0,38 1350 58,0 0,60 0,64 2,30 2,40 6,0 3,2

MS 563-4 0,12 230/400 0,87/0,50 1350 58,0 0,60 0,85 2,20 2,40 6,0 3,7

MS 631-4 0,12 230/400 0,75/0,44 1350 55,0 0,73 0,85 2,20 2,40 6,0 3,7

MS 632-4 0,18 230/400 1,14/0,66 1350 60,0 0,66 1,28 2,20 2,40 6,0 4,2

MS 633-4 0,25 230/400 1,54/0,89 1350 60,0 0,68 1,77 2,20 2,40 6,0 5,0

MS 711-4 0,25 230/400 1,46/0,84 1350 60,0 0,72 1,77 2,20 2,40 6,0 5,0

MS 712-4 0,37 230/400 1,93/1,12 1370 65,0 0,74 2,58 2,20 2,40 6,0 5,8

MS 713-4 0,55 230/400 2,79/1,61 1380 66,0 0,75 3,81 2,20 2,40 6,0 6,5

MS 801-4 0,55 230/400 2,75/1,59 1370 67,0 0,75 3,84 2,20 2,40 6,0 8,1

• 3-faset standard AC-motor.
• Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse 

fremstillet i aluminium.
• Byggestørrelse 56-160.
• Løse fødder, som standard klemkasse på top, 

mulighed for højre og venstre klemkasseposition.
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KLEEdrive MS 

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm 

[A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

6-polet

MS 631-6 0,09 230/400 0,89/0,51 820 42,0 0,60 1,05 2,00 2,00 3,5 4,2

MS 632-6 0,12 230/400 1,08/0,62 840 45,0 0,62 1,37 2,00 2,00 3,5 4,5

MS 711-6 0,18 230/400 1,23/0,71 880 56,0 0,66 1,96 1,60 1,70 4,0 5,6

MS 712-6 0,25 230/400 1,51/0,87 900 61,0 0,68 2,66 2,10 2,20 4,0 6,0

MS 713-6 0,37 230/400 2,20/1,27 890 61,0 0,69 3,98 2,00 2,10 4,0 6,8

MS 801-6 0,37 230/400 2,10/1,24 900 62,0 0,70 3,93 1,90 1,90 4,0 8,1

MS 802-6 0,55 230/400 2,86/1,65 900 67,0 0,72 5,84 2,00 2,30 4,0 9,6

8-polet

MS 711-8 0,09 230/400 0,74/0,43 680 53,0 0,57 1,27 1,50 1,70 3,0 5,6

MS 712-8 0,12 230/400 0,96/0,56 690 53,0 0,59 1,67 1,60 1,70 2,7 6,0

MS 801-8 0,18 230/400 1,16/0,67 680 51,0 0,61 2,53 1,50 1,70 2,8 9,4

MS 802-8 0,25 230/400 1,63/0,94 680 56,0 0,61 3,52 1,60 2,00 2,7 10,10

MS 90S-8 0,37 230/400 2,42/1,40 680 63,0 0,61 5,20 1,60 1,80 2,8 12,50

MS 90L-8 0,55 230/400 3,43/1,98 680 66,0 0,61 7,73 1,60 1,80 3,0 15,30

MS 100L1-8 0,75 230/400 4,26/2,46 710 66,0 0,67 10,09 1,70 2,10 3,5 17,20

MS 100L2-8 1,10 230/400 5,56/3,21 710 72,0 0,69 14,80 1,70 2,10 3,5 19,50

MS 112M-8 1,50 230/400 7,48/4,31 710 74,0 0,68 20,18 1,80 2,10 4,2 25,50

MS 132S-8 2,20 230/400 10,37/5,99 720 75,0 0,71 29,19 2,00 2,00 5,5 34,20

MS 132M-8 3,00 230/400 13,40/7,74 720 77,0 0,73 39,80 2,00 2,00 5,5 40,0

MS 160M1-8 4,00 400/690 9,89/5,71 730 80,0 0,73 52,33 1,90 2,10 5,6 59,0

MS 160M2-8 5,50 400/690 12,85/7,42 720 83,5 0,74 72,96 2,00 2,20 5,7 69,0

MS 160L-8 7,50 400/690 17,00/9,80 720 85,0 0,75 99,48 1,90 2,20 5,6 87,0
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KLEEdrive MS2 IE2

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm [A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

2-polet

MS2 801-2 0,75 230/400/690 2,93/1,69/0,98 2840 77,4 0,81 2,49 2,9 3,5 5,8 7,5

MS2 802-2 1,1 230/400/690 4,11/2,37/1,37 2860 79,6 0,82 3,53 3,5 3,7 6,8 10,5

MS2 803-2 1,5 230/400/690 5,69/3,29/1,90 2860 81,3 0,81 5,00 3,7 3,8 7,7 13

MS2 90S-2 1,5 230/400/690 5,44/3,14/1,81 2860 81,3 0,84 5,09 3,5 3,5 6,9 13

MS2 90L-2 2,2 230/400/690 7,95/4,59/2,65 2870 83,2 0,83 7,32 4,1 4,1 7,9 13,2

MS2 90L2-2 3 230/400/690 10,7/6,17/3,56 2880 84,6 0,83 9,95 4,5 4,1 9,7 20

MS2 100L1-2 3 230/400/690 10,2/5,87/3,39 2900 84,6 0,86 9,96 3,4 3,7 7,8 20

MS2 100L2-2 4 230/400/690 13,2/7,65/4,42 2890 85,8 0,88 13,22 3,6 3,4 9,5 26

MS2 112M-2 4 230/400/690 13,1/7,57/4,37 2910 85,8 0,87 13,16 2,7 3,8 7,5 26

MS2 112L2-2 5,5 230/400/690 18,0/10,4/5,99 2920 87 0,88 18,05 4,0 4,3 11,0 32,1

MS2 132S1-2 5,5 230/400/690 18,0/10,4/6,00 2920 87 0,88 18,25 2,4 4 7,7 26,4

MS2 132S2-2 7,5 230/400/690 23,9/13,8/7,97 2920 88,1 0,88 24,47 2,6 3,7 8,4 46,2

MS2 132M1-2 9,2 230/400/690 29,5/17,0/10,3 2900 88,7 0,88 30,29 3,5 3,9 9,8 51,6

MS2 132M2-2 11 230/400/690 35,8/20,7/11,9 2930 89,4 0,86 35,85 3,5 3,9 11,5 54,5

MS2 160M1-2 11 230/400/690 34,6/20,1/11,5 2930 89,4 0,89 20,23 2,4 3,2 7,6 79,2

MS2 160M2-2 15 230/400/690 45,8/26,6/15,4 2930 90,3 0,9 27,68 2,6 3,2 8,0 96,6

MS2 160L-2 18,5 230/400/690 55,7/32,3/18,6 2930 90,9 0,91 33,42 3,0 3,2 9,0 102,5

MS2 180M-2 22 230/400/690 66,3/38,2/22,1 2840 91,3 0,91 39,11 2,6 2 8,5 128

MS2 200L1-2 30 230/400/690 89,7/51,7/29,9 2950 92 0,91 51,93 2,4 3,3 8,0 158

MS2 200L2-2 37 230/400/690 109,8/63,4/36,6 2950 92,5 0,91 63,48 2,5 3,5 8,5 181,3

• 3-faset standard AC-motor.
• Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse 

fremstillet i aluminium.
• Byggestørrelse 80-200.
• Løse fødder, som standard klemkasse på top, 

mulighed for højre og venstre klemkasseposition. 
• Effektivitetsklasse: MS2=IE2



 15Se hele programmet samt aktuelle lagertal på www.klee.dkSe hele programmet samt aktuelle lagertal på www.klee.dk

KLEEdrive MS2 IE2

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm [A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

4-polet

MS2 802-4 0,75 230/400/690 3,08/1,78/1,03 1410 79,6 0,75 5,27 2,8 2,9 5,3 11,1

MS2 90S-4 1,1 230/400/690 4,71/2,72/1,57 1420 81,4 0,72 7,61 3,8 3,1 6,7 13,9

MS2 90L1-4 1,5 230/400/690 6,32/3,65/2,11 1425 82,8 0,72 10,39 4,0 3,1 7,2 16,9

MS2 100L1-4 2,2 230/400/690 8,51/4,91/2,83 1445 84,3 0,77 14,76 3,6 3,6 7,4 22,4

MS2 100L2-4 3 230/400/690 11,3/6,52/3,76 1440 85,5 0,78 20,13 3,8 3,6 7,8 26,4

MS2 112M-4 4 230/400/690 14,1/8,14/4,70 1430 86,6 0,81 26,89 3,1 3,1 7,1 32,3

MS2 132S-4 5,5 230/400/690 18,9/10,9/6,30 1450 87,7 0,83 36,25 2,6 3,4 7,4 43

MS2 132M-4 7,5 230/400/690 25,3/14,6/8,43 1455 88,7 0,84 49,21 2,8 3,4 7,7 52,6

MS2 132M2-4 9,2 230/400/690 30,3/17,5/10,1 1450 89,2 0,85 60,59 2,9 3,2 8,8 59

MS2 160M-4 11 230/400/690 36,2/21,0/12,2 1460 89,8 0,84 71,86 2,7 2,9 7,7 81,5

MS2 160L1-4 15 230/400/690 48,9/28,4/16,4 1460 90,6 0,84 97,90 2,4 3,0 7,3 103,5

MS2 160L2-4 18,5 230/400/690 59,7/34,4/19,9 1460 91,2 0,85 120,99 2,9 3,0 8,1 114,5

MS2 180M-4 18,5 230/400/690 57,6/33,4/19,3 1465 91,2 0,875 121,32 2,2 3,0 7,4 119

MS2 180L-4 22 230/400/690 67,9/39,4/22,7 1465 91,6 0,88 143,26 2,3 2,8 7,5 129

MS2 200L-4 30 230/400/690 94,5/54,5/31,5 1470 92,3 0,86 195,54 2,8 3,7 7,6 169

6-polet

MS2 90S-6 0,75 230/400/690 3,87/2,23/1,29 945 75,9 0,64 7,75 3,1 2,6 4,7 13

MS2 90L-6 1,1 230/400/690 5,12/2,96/1,71 945 78,1 0,69 11,43 3,2 2,7 5,0 16,4

MS2 100L-6 1,5 230/400/690 6,34/3,66/2,11 955 79,8 0,72 15,09 3,1 3,0 5,9 21,6

MS2 112M-6 2,2 230/400/690 8,99/5,19/3,00 950 81,8 0,735 22,13 2,6 2,6 5,5 29,5

MS2 112L-6 3 230/400/690 12,3/7,12/4,1 945 83,3 0,73 30,5 2,3 2,8 6 32,5

MS2 132S-6 3 230/400/690 11,7/6,78/3,91 960 83,3 0,765 30,32 2,2 2,6 5,7 35,2

MS2 132M1-6 4 230/400/690 15,7/9,06/5,23 965 84,6 0,75 41,25 2,4 2,6 6,2 45,0

MS2 132M2-6 5,5 230/400/690 21,1/12,2/7,04 965 86 0,75 54,86 2,6 2,6 6,7 53,5

MS2 132L-6 7,5 230/400/690 28,4/16,6/9,56 970 87,2 0,75 73,83 3,7 3,1 8,2 66,2

MS2 160M-6 7,5 230/400/690 28,2/16,3/9,43 970 87,5 0,76 74,69 2,0 2,9 5,6 72,6

MS2 160L-6 11 230/400/690 41,4/23,9/13,8 970 88,7 0,75 108,92 2,0 2,7 5,8 89,5

MS2 180L-6 15 230/400/690 50,4/29,1/16,8 975 89,7 0,83 147,77 1,9 2,7 7,5 130

MS2 200L1-6 18,5 230/400/690 62,4/36,0/20,8 975 90,4 0,82 180,32 2,2 2,9 6,3 149

MS2 200L2-6 22 230/400/690 73,8/42,6/24,6 975 90,9 0,82 214,53 2,3 3,0 6,2 167
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Måldata MS/MS2
B3 - fodudførelse

B5 - flangeudførelse

B14 - flangeudførelse
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Måldata MS/MS2
B34 - fod/flangeudførelse

B35 - fod/flangeudførelse
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Måldata MS/MS2
Model Generelle mål Aksel

AA AD HD AC L TBS TBW TBH KK D E F G SS XX ZZ

56 110 156 100 Ø117 196 14 88 88 1-M16x1,5 Ø9 20 3 7,2 M3 9 12

63 120 171 108 Ø130 220 14 94 94 1-M16x1,5 Ø11 23 4 8,5 M4 10 14

71 132 186 115 Ø147 241 20 94 94 1-M20x1,5 Ø14 30 5 11 M5 12 17

80 160 213 133 Ø163 290 27 105 105 1-M20x1,5 Ø19 40 6 15,5 M6 16 21

90S 175 229 139 Ø183 312 30 105 105 1-M20x1,5 Ø24 50 8 20 M8 19 25

90L1/L2 175 229 139 Ø183 337/367 30 105 105 1-M20x1,5 Ø24 50 8 20 M8 19 25

100 198 252 152 Ø205 369 26 105 105 2-M20x1,5 Ø28 60 8 24 M10 22 30

112 220 279 167 Ø229 395 32 112 112 2-M25x1,5 Ø28 60 8 24 M10 22 30

132S 252 318 186 Ø265 437 38 112 112 2-M25x1,5 Ø38 80 10 33 M12 28 37

132M/L 252 318 186 Ø265 475/501 38 112 112 2-M25x1,5 Ø38 80 10 33 M12 28 37

160M/L 290 384 224 Ø325 640 64 143 143 2-M32x1,5 Ø42 110 12 37 M16 36 45

180M/L 340 440 260 Ø368 730 73 190 190 2-M32x1,5 Ø48 110 14 42,5 M16 36 45

200L 390 460 260 Ø368 745 85 190 190 2-M40x1,5 Ø55 110 16 49 M20 42 53

Model B3 B5

H A B C K N M P S T R

56 56 90 71 36 5,5x8,8 Ø80 Ø100 Ø120 Ø7 3,0 0

63 63 100 80 40 7x10 Ø95 Ø115 Ø140 Ø10 3,0 0

71 71 112 90 45 7x10 Ø110 Ø130 Ø160 Ø10 3,5 0

80 80 125 100 50 10x13 Ø130 Ø165 Ø200 Ø12 3,5 0

90S 90 140 100 56 10x13 Ø130 Ø165 Ø200 Ø12 3,5 0

90L1/L2 90 140 125 56 10x13 Ø130 Ø165 Ø200 Ø12 3,5 0

100 100 160 140 63 12x15 Ø180 Ø215 Ø250 Ø15 4,0 0

112 112 190 140 70 12x15 Ø180 Ø215 Ø250 Ø15 4,0 0

132S 132 216 140 89 12x15 Ø230 Ø265 Ø300 Ø15 4,0 0

132M/L 132 216 178 89 12x15 Ø230 Ø265 Ø300 Ø15 4,0 0

160M/L 160 254 210/254 108 15x19 Ø250 Ø300 Ø350 Ø19 5,0 0

180M/L 180 279 241/279 121 15x25 Ø250 Ø300 Ø350 Ø19 5,0 0

200L 200 318 305 133 19x29 Ø300 Ø350 Ø400 Ø19 5,0 0

Model B14 B14-F2 (B14B)

N M P S T R N M P S T R

56 Ø50 Ø65 Ø80 M5 2,5 0

63 Ø60 Ø75 Ø90 M5 2,5 0 Ø80 Ø100 Ø120 3,0 M6 0

71 Ø70 Ø85 Ø105 M6 2,5 0 Ø95 Ø115 Ø140 3,0 M8 0

80 Ø80 Ø100 Ø120 M6 3,0 0 Ø110 Ø130 Ø160 3,5 M8 0

90S Ø95 Ø115 Ø140 M8 3,0 0 Ø110 Ø130 Ø160 3,5 M8 0

90L1/L2 Ø95 Ø115 Ø140 M8 3,0 0 Ø110 Ø130 Ø160 3,5 M8 0

100 Ø110 Ø130 Ø160 M8 3,5 0 Ø130 Ø165 Ø200 3,5 M10 0

112 Ø110 Ø130 Ø160 M8 3,5 0 Ø130 Ø165 Ø200 3,5 M10 0

132S Ø130 Ø165 Ø200 M10 4,0 0 Ø180 Ø215 Ø250 4,0 M12 0

132M/L Ø130 Ø165 Ø200 M10 4,0 0 Ø180 Ø215 Ø250 4,0 M12 0

160M/L Ø180 Ø215 Ø250 M12 4,0 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A N.A.

180M/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

200L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

* Alle mål er i mm
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KLEEdrive T2A IE2

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm [A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

2-polet

T2A 801-2 0,75 230/400/690 3/1,73/1 2840 77.4 0.81 2,51 2,7 2,8 6,0 8,4

T2A 802-2 1,1 230/400/690 4,21/2,43/1,4 2880 79.6 0.82 3,69 2,7 2,9 6,7 9,8

T2A 803-2 1,5 230/400/690 5,49/3,17/1,83 2880 81,3 0,84 4,97 2,9 3,1 7,4 11,3

T2A 90S-2 1,5 230/400/690 5,55/3,2/1,85 2880 81.3 0.83 5,02 2,3 2,7 6,1 12,4

T2A 90L-2 2,2 230/400/690 7,87/4,54/2,63 2880 83.2 0.84 7,38 2,6 2,7 7 14,95

T2A 90L2-2 3 230/400/690 10,4/6,02/3,48 2880 84,6 0,85 9,9 3,4 3,3 7,9 17,2

T2A 100L-2 3 230/400/690 10,55/6,09/3,51 2890 84.6 0.84 10,05 2,5 2,8 7,6 21,7

T2A 100L2-2 4 230/400/690 13,4/7,73/4,47 2910 85,8 0,87 13,1 3,7 4,2 9,9 25,8

T2A 112M-2 4 230/400/690 13,09/7,56/4,36 2910 85,8 0,89 13,13 2,5 2,7 7,8 26,7

T2A 112M2-2 5,5 230/400/690 18,2/10,5/6,06 2920 87 0,87 17,99 3,4 4,1 10,2 32,5

T2A 132S1-2 5,5 230/400/690 17,75/10,25/5,92 2910 87 0,89 18,08 2,4 2,9 7,8 39,7

T2A 132S2-2 7,5 230/400/690 23,9/13,8/7,97 2920 88,1 0,89 24,61 2,7 2,8 7,9 47,3

T2A 132M1-2 9,2 230/400/690 29,1/16,8/9,71 2920 88,7 0,89 30,08 3,1 3,7 10,3 47

T2A 132M2-2 11 230/400/690 34,2/19,7/11,4 2930 89,4 0,9 35,85 4 3,9 12,7 58,5

T2A 132M2-2 15 230/400/690 46,1/26,6/15,4 2940 90,3 0,9 48,72 3,7 4,3 13,6 74

T2A 160M1-2 11 230/400/690 34,17/19,73/11,4 2950 89,4 0,9 35,97 2,2 3,0 7,9 77

T2A 160M2-2 15 230/400/690 46,1/29,9/15,6 2960 90,3 0,89 49,09 2,3 3,0 7,9 91

T2A 160L-2 18,5 230/400/690 56,5/32,6/18,8 2922 90,9 0,92 60,46 2,4 2,9 8,0 101

T2A 180M-2 22 230/400/690 66,2/39,08/22,1 2930 91,3 0,89 71,7 2,3 2,8 7,5 112,5

T2A 200L1-2 30 400 53,49 2925 92 0,88 97,94 2,4 2,7 6,7 N.A.

T2A 200L2-2 37 400 64,15 2930 92,5 0,9 120,59 2,3 2,7 6,3 N.A.

4-polet

T2A 802-4 0,75 230/400/690 3,31/1,91/1,1 1430 79.6 0,71 5,04 2,3 2,9 5,4 10,4

T2A 803-4 1,1 230/400/690 4,69/2,71/1,56 1420 81,4 0,72 7,40 3,1 3,1 5,9 12,3

T2A 90S-4 1,1 230/400/690 4,69/2,7/1,56 1430 81.4 0,72 7,37 2,3 2,7 5,9 13,85

T2A 90L-4 1.5 230/400/690 6,11/3,53/2,03 1430 82.8 0,74 10,09 2,4 2,7 6,4 16,45

T2A 90L2-4 2,2 230/400/690 8,70/5,02/2,9 1430 84,3 0,75 14,69 3,4 2,4 7,1 18,8

T2A 100L1-4 2,2 230/400/690 7,95/4,59/2,65 1440 84.3 0.82 14,69 2,4 2,9 6,6 22,2

T2A 100L2-4 3 230/400/690 10,96/6,33/3,65 1440 85.5 0.8 20,03 2,4 2,8 6,9 25,9

T2A 100L3-4 4 230/400/690 14,4/8,33/4,81 1440 86,6 0,8 26,53 2,8 3,2 7,2 28,6

T2A 112M-4 4 230/400/690 14/8,13/4,69 1440 86,6 0,82 26,62 2,5 3 7,9 31,4

T2A 112M2-4 5,5 230/400/690 19,6/11,3/6,53 1440 87,7 0,8 36,47 3,7 3,6 8,3 36,7

T2A 132S-4 5,5 230/400/690 18,88/10,9/6,29 1460 87,7 0,83 36,73 2,3 2,8 7,1 36,7

T2A 132M-4 7,5 230/400/690 25,46/14,7/8,48 1460 88,7 0,83 50,08 2,3 2,7 7,8 54,5

T2A 132M2-4 9,2 230/400/690 30,3/17,5/10,1 1460 89,2 0,85 60,17 2,9 3,2 8,7 56,6

T2A 132M3-4 11 230/400/690 36,9/21,3/12,3 1460 89,8 0,83 71,94 3,3 3,6 9,3 66,2

T2A 160M-4 11 400/690 -/21,3/12,3 1460 89.8 0.83 72,95 2,5 2,8 7,9 82

T2A 160L-4 15 400/690 -/28,4/16,4 1465 90,6 0,84 99,13 2,4 2,9 7,8 103,2

T2A 180M-4 18,5 400 -/33,66/- 1445 91,2 0,87 122,26 2,4 3,0 7,8 N.A.

T2A 180L-4 22 400 -/38,95/- 1460 91,6 0,89 143,89 2,3 3,0 7,5 N.A.

T2A 200L-4 30 400 -/53,31/- 1460 92,3 0,88 196,22 2,4 2,7 7,9 N.A.

• 3-faset standard AC-motor.
• Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse  

fremstillet i aluminium.
• Byggestørrelse 80-200.
• Løse fødder, som standard klemkasse på top, mulighed for 

højre og venstre klemkasseposition.
• Effektivitetsklasse: T2A=IE2
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KLEEdrive T2A IE2

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un
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[V]
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nn
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Mmax/Mn 
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(Faktor)
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Start 

strøm 

(Fak-

tor)

m

Vægt 

(kg)

6-polet

T2A 803-6 0,75 230/400/690 3,69/2,13/1,23 920 75,9 0,67 7,78 2,7 2,6 4,2 11,7

T2A 90S-6 0,75 230/400/690 3,8/2,19/1,26 940 75,9 0,65 7,66 2,2 2,7 6,2 12,55

T2A 90L-6 1.1 230/400/690 5,1/2,95/1,7 940 78,1 0,69 11,23 2,3 2,6 6,0 15,2

T2A 90L2-6 1,5 230/400/690 6,91/3,99/2,3 945 79,8 0,68 15,16 2,7 3 5,1 18,2

T2A 100L-6 1.5 230/400/690 6,35/3,66/2,11 940 79,8 0,74 15,24 2,3 2,7 5,8 20,65

T2A 100L2-6 2,2 230/400/690 9,34/5,39/3,11 950 81,8 0,72 22,11 2,5 2,7 5,5 25

T2A 112M-6 2,2 230/400/690 9,34/5,39/3,11 955 81,8 0,72 22,35 2,3 2,9 6,4 26

T2A 112M3-6 3 230/400/690 12,5/7,22/4,17 955 83,3 0,72 29,30 2,3 2,1 5,7 31

T2A 132S-6 3 230/400/690 11,9/6,87/3,96 960 83,3 0,75 30,48 2,4 2,8 6,3 37,8

T2A 132M1-6 4 230/400/690 16/9,22/5,33 960 84,6 0,74 40,42 2,5 2,8 6,2 43,8

T2A 132M2-6 5,5 230/400/690 21,3/12,3/7,1 960 86,0 0,74 55,58 6,8 2,8 6,8 51,8

T2A 132M3-6 7,5 230/400/690 28,3/16,3/9,43 970 87,2 0,76 73,83 3,1 3,2 7,9 66

T2A 160M-6 7,5 400 -/14,78/- 955 87,2 0,84 74,99 2,4 2,7 7 74

T2A 160L-6 11 400 -/21,06/- 960 88,7 0,85 109,42 2,5 2,8 7,3 93

T2A 180L-6 15 400 -/29,08/- 960 89,7 0,83 149,21 2,3 2,9 7,8 N.A.

T2A 200L1-6 18,5 400 -/34,75/- 965 90,4 0,85 183,07 2,4 3,2 7,8 N.A.

T2A 200L2-6 22 400 -/40,62/- 965 90,9 0,86 217,7 2,3 3,1 7,9 N.A.
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Model

Pn
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Mmax/Mn 
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Start 

strøm 

(Fak-

tor)

m

Vægt 

(kg)

6-polet

T2A 803-6 0,75 230/400/690 3,69/2,13/1,23 920 75,9 0,67 7,78 2,7 2,6 4,2 11,7

T2A 90S-6 0,75 230/400/690 3,8/2,19/1,26 940 75,9 0,65 7,66 2,2 2,7 6,2 12,55

T2A 90L-6 1.1 230/400/690 5,1/2,95/1,7 940 78,1 0,69 11,23 2,3 2,6 6,0 15,2

T2A 90L2-6 1,5 230/400/690 6,91/3,99/2,3 945 79,8 0,68 15,16 2,7 3 5,1 18,2

T2A 100L-6 1.5 230/400/690 6,35/3,66/2,11 940 79,8 0,74 15,24 2,3 2,7 5,8 20,65

T2A 100L2-6 2,2 230/400/690 9,34/5,39/3,11 950 81,8 0,72 22,11 2,5 2,7 5,5 25

T2A 112M-6 2,2 230/400/690 9,34/5,39/3,11 955 81,8 0,72 22,35 2,3 2,9 6,4 26

T2A 112M3-6 3 230/400/690 12,5/7,22/4,17 955 83,3 0,72 29,30 2,3 2,1 5,7 31

T2A 132S-6 3 230/400/690 11,9/6,87/3,96 960 83,3 0,75 30,48 2,4 2,8 6,3 37,8

T2A 132M1-6 4 230/400/690 16/9,22/5,33 960 84,6 0,74 40,42 2,5 2,8 6,2 43,8

T2A 132M2-6 5,5 230/400/690 21,3/12,3/7,1 960 86,0 0,74 55,58 6,8 2,8 6,8 51,8

T2A 132M3-6 7,5 230/400/690 28,3/16,3/9,43 970 87,2 0,76 73,83 3,1 3,2 7,9 66

T2A 160M-6 7,5 400 -/14,78/- 955 87,2 0,84 74,99 2,4 2,7 7 74

T2A 160L-6 11 400 -/21,06/- 960 88,7 0,85 109,42 2,5 2,8 7,3 93

T2A 180L-6 15 400 -/29,08/- 960 89,7 0,83 149,21 2,3 2,9 7,8 N.A.

T2A 200L1-6 18,5 400 -/34,75/- 965 90,4 0,85 183,07 2,4 3,2 7,8 N.A.

T2A 200L2-6 22 400 -/40,62/- 965 90,9 0,86 217,7 2,3 3,1 7,9 N.A.

KLEEdrive T3A IE3
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2-polet

T3A 713-2 0,75 230/400/690

T3A 801-2 0,75 230/400/690 2,9/1,7/1,0 2890 80,7 0,81 2,51 2,7 2,8 7,5 8,9

T3A 802-2 1,10 230/400/690 4,1/2,4/1,4 2890 82,7 0,82 3,69 2,7 2,9 8,2 10,6

T3A 803-2 1,50 230/400/690

T3A 90S-2 1,50 230/400/690 5,5/3,1/1,8 2900 84,2 0,82 5,02 2,3 2,7 8,6 14

T3A 90L-2 2,20 230/400/690 7,6/4,4/2,6 2910 85,9 0,84 7,38 2,6 2,7 8,8 16,3

T3A 90L2-2 3,00 230/400/690

T3A 100L-2 3,00 230/400/690 9,8/5,7/3,3 2910 87,1 0,88 10,05 2,5 2,8 9,4 23,7

T3A 100L2-2 4,00 230/400/690

T3A 112M-2 4,00 230/400/690 12,7/7,3/4,2 2920 88,1 0,90 13,13 2,5 2,7 10,5 30,1

T3A 122M2-2 5,50 230/400/690

T3A 132S1-2 5,50 230/400/690 17,4/10,0/5,8 2930 89,2 0,89 18,08 2,4 2,9 10,0 43,4

T3A 132S2-2 7,50 230/400/690 23,2/13,4/7,7 2930 90,1 0,90 24,61 2,7 2,8 12,0 51,7

T3A 132M1-2 9,20 230/400/690 27,9/16,1/9,3 2930 90,7 0,91 30,10 - - 11,6 58,3

T3A 132M2-2 11,00 230/400/690 32,9/19,0/10,9 2925 91 0,92 36,10 - - 12,0 63,5

T3A 132M3-2 15,00 230/400/690 45,4/26,2/15,1 2950 91,9 0,92 48,60 - - 14,4 

T3A 160M1-2 11 230/400/690 34,4/19,9/11,5 2955 91,2 0,88 35,97 2,2 3 9.5 85,5

T3A 160M2-2 15 230/400/690 45,8/26,5/15,3 2960 91,9 0,89 49,09 2,3 3 11,0 104

T3A 160L-2 18,5 230/400/690 56,2/32,5/18,7 2965 92,4 0,89 60,46 2,4 2,9 9.5 121

T3A 160L2-2 22 230/400/690

T3A 180M-2 22 400 -/38,49/- 2930 92,7 0,89 71,70 2,3 2,8 7,5 130,6

T3A 200L1-2 30 400 -/52,74/- 2925 93,3 0,88 97,94 2,4 2,7 6,7 158

T3A 200L2-2 37 400 -/63,33/- 2930 93,7 0,90 120,59 2,3 2,7 6,3 173,1

4-polet

T3A 802-4 0,75 230/400/690 3,3/1,9/1,1 1430 82,5 0,70 5,04 2,3 2,9 6,5 11,7

T3A 803-4 1,10 230/400/690

T3A 90S-4 1,10 230/400/690 4,6/2,6/1,5 1440 84,1 0,72 7,37 2,3 2,7 7,2 15,1

T3A 90L-4 1,50 230/400/690 6,2/3,6/2,1 1440 85,3 0,71 10,09 2,4 2,7 7,2 18

T3A 90L2-4 2,20 230/400/690

T3A 100L1-4 2,20 230/400/690 7,8/4,5/2,6 1450 86,7 0,82 14,69 2,4 2,9 8,0 23,9

T3A 100L2-4 3,00 230/400/690 11,0/6,4/3,7 1450 87,7 0,78 20,03 2,4 2,8 8,1 28,3

T3A 112M-4 4,00 230/400/690 13,8/8,0/4,6 1450 88,6 0,82 26,62 2,5 3 8,5 33,9

T3A 132S-4 5,50 230/400/690 18,3/10,6/6,1 1460 89,6 0,84 36,73 2,3 2,8 9,0 47,4

T3A 132M-4 7,50 230/400/690 24,5/14,1/8,2 1460 90,4 0,85 50,08 2,3 2,7 9,0 57,4

T3A 132M2-4 9,20 230/400/690

T3A 132M3-4 11 230/400/690

T3A 160M-4 11 230/400/690 35,8/20,7/11,9 1465 91,4 0,84 72,95 2,5 2,8 8,0 89

T3A 160L-4 15 230/400/690 47,9/27,7/16,0 1465 92,1 0,85 99,13 2,4 2,9 9.2 110,5

T3A 160L2-4 18,5

T3A 180M-4 18,5 400 -/33,15/- 1445 92,6 0,87 122,26 2,4 3 7,8 130

T3A 180L-4 22 400 -/38,37/- 1460 93 0,89 143,89 2,3 3 7,5 145,4

T3A 200L-4 30 400 -/52,57/- 1460 93,6 0,88 196,22 2,4 2,7 7,9 180

• 3-faset standard AC-motor.
• Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse fremstillet i aluminium.
• Byggestørrelse 80-200.
• Løse fødder, som standard klemkasse på top, mulighed for højre og 

venstre klemkasseposition.
• Effektivitetsklasse: T3A=IE3
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KLEEdrive T3A IE3
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6-polet

T3A 90S-6 0,75 230/400/690 3,6/2,1/1,2 945 78,9 0,67 7,66 2,2 2 4,5 13,8

T3A 90L-6 1,10 230/400/690 5,1/2,9/1,7 950 81,0 0,67 11,23 2,3 2,1 5,2 16,2

T3A 90L2-6 1,50 230/400/690

T3A 100L-6 1,50 230/400/690 6,4/3,7/2,1 950 82,5 0,71 15,24 2,3 2,1 5,2 22,1

T3A 100L2-6 2,20 230/400/690

T3A 112M-6 2,20 230/400/690 9,1/5,3/3,0 960 84,3 0,72 22,35 2,3 2,1 5,5 27,1

T3A 112M2-6 3,00 230/400/690

T3A 132S-6 3,00 230/400/690 11,9/6,9/4,0 965 85,6 0,74 30,48 2,4 2,2 6,0 38,6

T3A 132M1-6 4,00 230/400/690 15,6/9,0/5,2 970 86,8 0,74 40,42 2,5 2 6,8 47,6

T3A 132M2-6 5,50 230/400/690 20,9/12,1/7,0 970 88,0 0,75 55,58 2,6 1,9 7,5 55,7

T3A 132M2-6 7,5 230/400/690

T3A 160M-6 7,5 230/400/690 27,7/22,5/9,2 975 89,1 0,76 74,99 2,4 1,9 7.5 79,6

T3A 160L-6 11 230/400/690 39,0/22,5/13,0 975 90,3 0,78 109,42 2,5 2 8.5 105

T3A 160L2-6 15

T3A 180L-6 15 400 -/28,60/- 960 91,2 0,83 149,21 2,3 2,1 7,8 125,2

T3A 200L1-6 18,5 400 -/34,26/- 965 91,7 0,85 183,07 2,4 2,1 7,8 143

T3A 200L2-6 22 400 -/40,05/- 965 92,2 0,86 217,70 2,3 1,9 7,9 162
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Måldata TxA
B3 - fodudførelse

B5 - flangeudførelse

B14 - flangeudførelse
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Måldata TxA

B35 - fod/flangeudførelse

B34 - fod/flangeudførelse
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Model
Generelle mål Aksel

AA AD HD AC L TBS TBW TBH D E F G

80 160 220 140 158 280 16 97 97 Ø19 40 6 15,5

90S/L 175 240 150 179 312/337 16 97 97 Ø24 50 8 20

100 200 265 165 199 380 20 118 118 Ø28 60 8 24

112 230 291 179 220 405 29 118 118 Ø28 60 8 24

132S/M 255 332 200 259 467/505 29 118 118 Ø38 80 10 33

160M/L 315 402 242 313 605/650 91 162 187 Ø42 110 12 37

180M/L 348 439 259 360 687/725 160/180 162 187 Ø48 110 14 42,5

200L 388 497 297 399 768 192 186 233 Ø55 110 16 49

* Alle mål er i mm

Model
B3 B5

H A B C K N M P S T R

80 80 125 100 50 Ø9 130 165 200 4xØ12 3,5 0

90S/L 90 140 100/125 56 Ø10 130 165 200 4xØ12 3,5 0

100 100 160 140 63 Ø12 180 215 250 4xØ15 4 0

112 112 190 140 70 Ø12 180 215 250 4xØ15 4 0

132S/M 132 216 140/178 89 Ø12 230 265 300 4xØ15 4 0

160M/L 160 256 210/254 108 Ø15 250 300 350 4xØ19 5 0

180M/L 180 279 241/279 121 Ø15 250 300 350 4xØ19 5 0

200L 200 318 305 133 Ø19 300 350 400 4xØ19 5 0

Model
B14 B14-F2 (B14B)

N M P S T R N M P S T R

80 80 100 120 M6 3 0 Ø110 Ø130 Ø160 3,5 M8 0

90S/L 95 115 140 M8 3 0 Ø110 Ø130 Ø160 3,5 M8 0

100 110 130 160 M8 3,5 0 Ø110 Ø130 Ø160 3,5 M8 0

112 110 130 160 M8 3,5 0 Ø130 Ø165 Ø200 3,5 M10 0

132S/M 130 165 200 M10 3,5 0 Ø130 Ø165 Ø200 3,5 M10 0

160M/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 Ø180 Ø215 Ø250 4,0 M12 0

180M/L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 Ø180 Ø215 Ø250 4,0 M12 0

200L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Måldata TxA
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KLEEdrive T2C IE2
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2-polet

T2C 801-2 0,75 230/400/690 3,24/1,86/1,08 2848 77,4 0,75 2,51 2,7 2,8 6 14,5

T2C 802-2 1,1 230/400/690 4,39/2,52/1,46 2846 79,6 0,79 3,69 2,7 2,9 6,7 16,5

T2C 90S-2 1,5 230/400/690 5,51/3,17/1,84 2852 81,3 0,84 5,02 2,3 2,7 6,1 18,5

T2C 90L-2 2,2 230/400/690 7,90/4,54/2,63 2845 83,2 0,84 7,38 2,6 2,7 7,0 22

T2C 100L-2 3 230/400/690 10,00/5,75/3,33 2851 84,6 0,89 10,05 2,5 2,8 7,6 33

T2C 112M-2 4 230/400/690 13,15/7,56/4,38 2910 85,8 0,89 13,13 2,5 2,7 7,8 41

T2C 132S1-2 5,50 230/400/690 17,83/10,25/5,94 2905 87 0,89 18,08 2,4 2,9 7,8 59,5

T2C 132S2-2 7,50 230/400/690 24,28/13,96/8,09 2910 88,1 0,88 24,61 2,7 2,8 7,9 64

T2C 160M1-2 11,00 230/400/690 34,32/19,73/11,44 2920 89,4 0,90 35,97 2,2 3,0 7,9 113

T2C 160M2-2 15,00 230/400/690 45,82/26,35/15,27 2918 90,3 0,91 49,09 2,3 3,0 7,9 124

T2C 160L-2 18,50 230/400/690 55,53/31,93/18,51 2922 90,9 0,92 60,46 2,4 2,9 8,0 140

T2C 180M-2 22,00 230/400/690 67,96/39,08/22,65 2930 91,3 0,89 71,70 2,3 2,8 7,5 168

T2C 200L1-2 30,00 230/400/690 91,97/53,49/30,66 2925 92 0,88 97,94 2,4 2,7 6,7 235

T2C 200L2-2 37,00 230/400/690 11,57/64,15/37,19 2930 92,5 0,90 120,59 2,3 2,7 6,3 246

T2C 225M-2 45,00 230/400/690 138,17/79,45/46,06 2930 92,9 0,88 146,66 2,3 2,8 6,9 321

T2C 250M-2 55,00 230/400/690 168,34/96,80/56,11 2940 93,2 0,88 178,64 2,3 2,7 8,0 419

T2C 280S-2 75,00 230/400/690 218,16/125,45/72,72 2940 93,8 0,92 243,60 2,2 2,7 8,0 571

T2C 280M-2 90 230/400/690 260,96/150,06/86,99 2940 94,1 0,92 292,33 2,2 2,6 7,7 638

T2C 315S-2 110 230/400/690 325,35/187,08/108,45 2940 94,3 0,90 357,29 2,0 2,3 7,7 927

T2C 315M-2 132 230/400/690 384,90/221,33/128,30 2940 94,6 0,91 428,74 2,0 2,3 7,6 1006

T2C 315L1-2 160 230/400/690 470,74/270,68/156,91 2945 94,8 0,90 518,81 2,0 2,3 7,8 1060

T2C 315-L2-2 200 230/400/690 593,78/341,44/197,93 2945 95 0,89 648,51 2,0 2,3 7,9 1130

T2C 355M-2 250 230/400/690 645,90/422,05/215,30 2945 95 0,90 810,64 2,0 2,3 7,8 1650

T2C 355-2 315 230/400/690 733,98/537,76/244,66 2945 95 0,89 1021,4 2,0 2,3 7,8 1780

• 3-faset standard AC-motor.
• Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse fremstillet i støbejern.
• Byggestørrelse 80-355.
• Løse fødder op til byggestr. 280, som standard klemkasse på top, 

mulighed for højre og venstre klemkasseposition.
• Effektivitetsklasse: T2C=IE2
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KLEEdrive T2C IE2

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm [A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

4-polet

T2C 802-4 0,75 230/400/690 3,11/1,79/1,04 1420 79,6 0,76 5,04 2,3 2,9 5,4 16

T2C 90S-4 1,1 230/400/690 4,35/2,50/1,45 1425 81,4 0,78 7,37 2,3 2,7 5,9 20

T2C 90L-4 1,5 230/400/690 5,76/3,31/1,92 1420 82,8 0,79 10,09 2,4 2,7 6,4 24

T2C 100L1-4 2,2 230/400/690 7,99/4,59/2,66 1430 84,3 0,82 14,69 2,4 2,9 6,6 34

T2C 100L2-4 3 230/400/690 11,01/6,33/3,67 1430 85,5 0,80 20,03 2,4 2,8 6,9 35

T2C 112M-4 4 230/400/690 14,68/8,44/4,89 1435 86,6 0,79 26,62 2,5 3,0 7,9 45

T2C 132S-4 5,50 230/400/690 19,20/11,04/6,40 1430 87,7 0,82 36,73 2,3 2,8 7,1 63

T2C 132M-4 7,50 230/400/690 25,57/14,70/8,52 1430 88,7 0,83 50,08 2,3 2,7 7,8 77,5

T2C 160M-4 11,00 230/400/690 33,79/19,43/11,26 1440 89,8 0,91 72,95 2,5 2,8 7,9 119

T2C 160L-4 15,00 230/400/690 45,17/25,92/15,06 1445 90,8 0,92 99,13 2,4 2,9 7,8 146

T2C 180M-4 18,50 230/400/690 59,21/33,66/19,74 1445 91,2 0,87 122,26 2,4 3,0 7,8 161

T2C 180L-4 22,00 230/400/690 67,74/38,95/22,58 1460 91,6 0,89 143,89 2,3 3,0 7,5 176

T2C 200L-4 30,00 230/400/690 98,30/56,52/32,77 1460 92,3 0,88 196,22 2,4 2,7 7,9 242

T2C 225S-4 37 230/400/690 113,85/65,47/37,95 1470 92,7 0,8 240,36 2,4 2,7 6,7 315

T2C 225M-4 45 230/400/690 137,88/79,28/45,96 1480 93,1 0,8 290,35 2,3 2,8 7,0 340

T2C 250M-4 55 230/400/690 167,80/96,48/55,93 1480 93,5 0,88 354,87 2,4 2,7 7,4 420

T2C 280S-4 75 230/400/690 220,09/126,56/73,36 1480 94 0,91 483,92 2,2 2,6 7,5 580

T2C 280M-4 90 230/400/690 260,68/149,90/86,89 1480 94,2 0,92 580,7 2,2 2,6 7,7 650

T2C 315S-4 110,00 230/400/690 324,66/186,69/108,22 1480 94,5 0,90 709,75 2,0 2,3 7,8 938

T2C 315M-4 132,00 230/400/690 384,50/221,09/128,17 1480 94,7 0,91 851,69 2,0 2,3 7,8 1030

T2C 315L1-4 160,00 230/400/690 465,08/267,43/155,03 1480 94,9 0,91 1032,36 2,0 2,3 7,9 1106

T2C 315-L2-4 200,00 230/400/690 586,57/337,29/195,52 1480 95,1 0,90 1290,45 2,0 2,3 7,7 1220

T2C 355M-4 250,00 230/400/690 645,23/426,35/215,08 1480 95,1 0,89 1613,06 2,0 2,3 7,9 1600

T2C 355L-4 315,00 230/400/690 741,45/531,23/247,15 1480 95,1 0,90 2032,45 2,0 2,3 7,8 1700

6-polet

T2C 90S-6 0,75 230/400/690 3,26/1,88/1,09 935 75,9 0,76 7,66 2,2 2,7 6,2 19,6

T2C 90L-6 1,1 230/400/690 4,42/2,54/1,47 935 78,1 0,80 11,23 2,3 2,6 6,0 23,5

T2C 100L-6 1,5 230/400/690 5,75/3,31/1,92 940 79,8 0,82 15,24 2,3 2,7 5,8 32

T2C 112M-6 2,2 230/400/690 8,44/4,85/2,81 940 91,8 0,80 22,35 2,3 2,9 6,4 39

T2C 132S-6 3,00 230/400/690 19,58/6,26/6,53 940 83,3 0,83 30,48 2,4 2,8 6,4 54

T2C 132M1-6 4 230/400/690 14,13/8,12/4,71 945 84,6 0,84 40,42 2,5 2,8 6,2 65

T2C 132M2-6 5,5 230/400/690 19,58/11,26/6,53 945 86 0,82 55,58 2,3 2,8 6,7 66

T2C 160M-6 7,5 230/400/690 25,70/14,78/8,57 955 87,2 0,84 74,99 2,4 2,7 7,0 112

T2C 160L-6 11 230/400/690 36,62/21,06/12,21 960 88,7 0,85 109,42 2,5 2,8 7,3 132,6

T2C 180L-6 15 230/400/690 50,57/29,08/16,86 960 89,7 0,83 149,21 2,3 2,9 7,8 179

T2C 200L1-6 18,5 230/400/690 60,44/34,75/20,15 965 90,4 0,85 183,07 2,4 3,2 7,8 221,4

T2C 200L2-6 22 230/400/690 70,64/40,62/23,55 965 90,9 0,86 217,7 2,3 3,1 7,9 240,6

T2C 225M-6 30 230/400/690 96,61/55,56/32,20 975 91,7 0,85 293,82 2,2 2,7 7,9 335

T2C 250M-6 37 230/400/690 121,37/69,79/40,46 975 92,2 0,83 362,38 2,3 2,7 7,5 391,4

T2C 280S-6 45 230/400/690 141,69/81,48/47,23 980 92,7 0,86 438,49 2,3 2,8 7,2 514

T2C 280M1-6 55 230/400/690 172,44/99,15/57,48 980 93,1 0,86 535,93 2,2 2,7 7,7 584

T2C 315S-6 75 230/400/690 225,76/129,81/75,25 980 93,7 0,89 730,81 2,1 2,5 7,9 807

T2C 315M-6 90 230/400/690 267,04/153,56/89,01 980 94 0,9 876,98 2,0 2,3 7,9 913

T2C 315L1-6 110 230/400/690 325,35/187,08/108,45 980 94,3 0,9 1071,86 2,0 2,3 7,7 966

T2C 315L2-6 132 230/400/690 393,55/226,30/131,18 980 94,6 0,89 1286,23 2,0 2,3 7,8 1080

T2C 355M1-6 160 230/400/690 465,57/267,71/155,19 980 94,8 0,91 1559,07 2,0 2,3 7,8 1537

T2C 355M2-6 200 230/400/690 587,19/337,64/195,73 980 95 0,90 1940,48 2,0 2,3 7,8 1720

T2C 355L-6 250 230/400/690 742,23/426,79/247,41 980 95 0,89 2436,05 2,0 2,3 7,8 1880
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KLEEdrive T3C IE3

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm 

[A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In 

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

2-polet

T3C 801-2 0,75 400 1,79 2848 80,7 0,75 2,51 2,7 2,8 6,0 15,2

T3C 802-2 1,1 400 2,43 2846 82,7 0,79 3,69 2,7 2,9 6,7 17,1

T3C 90S-2 1,5 400 3,06 2852 84,2 0,84 5,02 2,3 2,7 6,1 21,5

T3C 90L-2 2,2 400 4,40 2845 85,9 0,84 7,38 2,6 2,7 7,0 24,6

T3C 100L-2 3 400 5,59 2851 87,1 0,89 10,05 2,5 2,8 7,6 35,5

T3C 112M-2 4 400 7,36 2910 88,1 0,89 13,13 2,5 2,7 7,8 44,5

T3C 132S1-2 5,50 400 10,00 2905 89,2 0,89 18,08 2,4 2,9 7,8 63,2

T3C 132S2-2 7,50 400 13,65 2910 90,1 0,88 24,61 2,7 2,8 7,9 70,2

T3C 160M1-2 11,00 400 19,34 2920 91,2 0,90 35,97 2,2 3,0 7,9 118

T3C 160M2-2 15,00 400 25,89 2918 91,9 0,91 49,09 2,3 3,0 7,9 128

T3C 160L-2 18,50 400 31,41 2922 92,4 0,92 60,46 2,4 2,9 8,0 144

T3C 180M-2 22,00 400 38,49 2930 92,7 0,89 71,70 2,3 2,8 7,5 183,4

T3C 200L1-2 30,00 400 52,74 2925 93,3 0,88 97,94 2,4 2,7 6,7 247

T3C 200L2-2 37,00 400 63,33 2930 93,7 0,90 120,59 2,3 2,7 6,3 268

T3C 225M-2 45,00 400 78,52 2930 94,0 0,88 146,66 2,3 2,8 6,9 369

T3C 250M-2 55,00 400 95,67 2940 94,3 0,88 178,64 2,3 2,7 8,0 428

T3C 280S-2 75,00 400 124,26 2940 94,7 0,92 243,60 2,2 2,7 8,0 587,3

T3C 280M-2 90 400 148,64 2940 95,0 0,92 292,33 2,2 2,6 7,7 655

T3C 315S-2 110 400 185,3 2940 95,2 0,90 357,29 2,0 2,3 7,7 980

T3C 315M-2 132 400 219,47 2940 95,4 0,91 428,74 2,0 2,3 7,6 1100

T3C 315L1-2 160 400 267,86 2945 95,8 0,90 518,81 2,0 2,3 7,8 1155

T3C 315L2-2 200 400 338,58 2945 95,8 0,89 648,51 2,0 2,3 7,9 1260

T3C 355M-2 250 400 418,53 2945 95,8 0,90 810,64 2,0 2,3 7,8 1650

T3C 355L-2 315 400 533,27 2945 95,8 0,89 1221,4 2,0 2,3 7,8 1780

• 3-faset standard AC-motor.
• Statorhus, endeskjolde, flange og klemkasse fremstillet i støbejern.
• Byggestørrelse 80-355
• Løse fødder op til byggestr.. 280, som standard klemkasse på top, 

mulighed for højre og venstre klemkasseposition.
• Effektivitetsklasse: T3C=IE3
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KLEEdrive T3C IE3

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm 

[A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

4-polet

T3C 802-4 0,75 400 1,73 1420 82,5 0,76 5,04 2,3 2,9 5,4 18,2

T3C 90S-4 1,1 400 2,42 1425 84,1 0,78 7,37 2,3 2,7 5,9 23

T3C 90L-4 1,5 400 3,21 1420 85,3 0,79 10,09 2,4 2,7 6,4 26,3

T3C 100L1-4 2,2 400 4,47 1430 86,7 0,82 14,69 2,4 2,9 6,6 35,5

T3C 112M-4 4 400 8,25 1435 88,6 0,79 26,62 2,5 3,0 7,9 47

T3C 132S-4 5,5 400 10,81 1430 89,6 0,82 36,73 2,3 2,8 7,1 68,3

T3C 132M-4 7,5 400 14,43 1430 90,4 0,83 50,08 2,3 2,7 7,8 79

T3C 160M-4 11 400 19,09 1440 91,4 0,91 72,95 2,5 2,8 7,9 127

T3C 160L-4 15 400 25,55 1445 92,1 0,92 99,13 2,4 2,9 7,8 160

T3C 180M-4 18,5 400 33,15 1445 92,6 0,87 122,26 2,4 3,0 7,8 169,4

T3C 180L-4 22 400 38,37 1460 93,0 0,89 143,89 2,3 3,0 7,5 196

T3C 200L-4 30 400 52,57 1460 93,6 0,88 196,22 2,4 2,7 7,9 252

T3C 225S-4 37 400 71,09 1470 93,9 0,8 240,36 2,4 2,7 6,7 324,5

T3C 225M-4 45 400 86,19 1480 94,2 0,8 290,35 2,3 2,8 7,0 352,9

T3C 250M-4 55 400 95,36 1480 94,6 0,88 354,87 2,4 2,7 7,4 427,4

T3C 280S-4 75 400 125,22 1480 95 0,91 483,92 2,2 2,6 7,5 673,3

T3C 280M-4 90 400 148,32 1480 95,2 0,92 580,70 2,2 2,6 7,7 692

T3C 315S-4 110 400 184,92 1480 95,40 0,90 709,75 2,0 2,3 7,8 1027

T3C 315M-4 132 400 219,01 1480 95,6 0,91 851,69 2,0 2,3 7,8 1155

T3C 315L1-4 160 400 264,91 1480 95,8 0,91 1032,36 2,0 2,3 7,9 1240

T3C 315L2-4 200 400 334,12 1480 96 0,90 1290,45 2,0 2,3 7,7 1400

T3C 355M-4 250 400 422,35 1480 96 0,89 1613,06 2,0 2,3 7,9 1600

T3C 355L-4 315 400 526,25 1480 96 0,90 2032,45 2,0 2,3 7,8 1700

6-polet

T3C 90S-6 0,75 400 1,81 935 78,9 0,76 7,66 2,2 2,7 6,2 21,5

T3C 90L-6 1,1 400 2,45 935 81 0,80 11,23 2,3 2,6 6,0 25,5

T3C 100L-6 1,5 400 3,2 940 82,5 0,82 15,24 2,3 2,7 5,8 33,5

T3C 112M-6 2,2 400 4,71 940 84,3 0,80 22,35 2,3 2,9 6,4 40

T3C 132S-6 3 400 6,09 940 85,6 0,83 30,48 2,4 2,8 6,3 59

T3C 132M1-6 4 400 7,92 945 86,8 0,84 40,42 2,5 2,8 6,2 75,5

T3C 132M2-6 5,5 400 11,00 945 88 0,82 55,58 2,3 2,8 6,8 76,3

T3C 160M-6 7,5 400 14,46 955 89,1 0,84 74,99 2,4 2,7 7,0 112

T3C 160L-6 11 400 20,69 960 90,3 0,85 109,42 2,5 2,8 7,3 134

T3C 180L-6 15 400 28,60 960 91,2 0,83 149,21 2,3 2,9 7,8 184,5

T3C 200L1-6 18,5 400 34,26 965 91,7 0,85 183,07 2,4 3,2 7,8 231

T3C 200L2-6 22 400 40,05 965 92,2 0,86 217,70 2,3 3,1 7,9 249

T3C 225M-6 30 400 54,84 975 92,9 0,85 293,82 2,2 2,7 7,9 339

T3C 250M-6 37 400 68,97 975 93,3 0,83 362,38 2,3 2,7 7,5 399,4

T3C 280S-6 45 400 80,61 980 93,7 0,86 429,49 2,3 2,8 7,2 551

T3C 280M1-6 55 400 98,10 980 94,1 0,86 535,93 2,2 2,7 7,7 624,3

T3C 315S-6 75 400 128,58 980 94,6 0,89 730,81 2,1 2,5 7,9 860

T3C 315M-6 90 400 152,10 980 94,9 0,9 876,98 2,0 2,3 8,0 970

T3C 315L1-6 110 400 185,51 980 95,1 0,9 1071,86 2,0 2,3 7,7 1070

T3C 315L2-6 132 400 224,40 980 95,4 0,89 1286,23 2,0 2,3 8,0 1196

T3C 355M1-6 160 400 265,47 980 95,6 0,91 1559,07 2,0 2,3 7,6 1537

T3C 355M2-6 200 400 334,82 980 95,8 0,90 1948,84 2,0 2,3 7,8 1720

T3C 355L-6 250 400 423,23 980 95,8 0,89 2436,05 2,0 2,3 7,8 1880
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Måldata TxC
B3 - fodudførelse

B5 - flangeudførelse

B14 - flangeudførelse
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Måldata TxC

B35 - fod/flangeudførelse

B34 - fod/flangeudførelse
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Måldata TxC
Model Pol Generelle mål Aksel

AA AD HD AC L TBS TBW TBH D E F G

80 160 220 140 158 280 16 97 97 Ø19 40 6 15,5

90S/L 175 240 150 176 325/350 16 97 97 Ø24 50 8 20

100 200 265 165 199 388 20 118 118 Ø28 60 8 24

112 230 291 179 220 405 29 118 118 Ø28 60 8 24

132S/M 255 332 200 259 467/505 29 118 118 Ø38 80 10 33

160M/L 314 402 242 313 605/650 91 162 187 Ø42 110 12 37

180M/L 348 439 259 360 687/725 160/180 162 187 Ø48 110 14 42,5

200L 388 497 297 399 768 192 186 233 Ø55 110 16 49

225S 4,8 436 553 328 465 814 190 186 233 Ø60 140 18 53

225M
2 436 553 328 465 809 202 186 233 Ø55 140 16 49

4,6,8 484 616 328 465 839 202 186 233 Ø60 140 18 53

250M
2 484 616 366 506 918 233 218 260 Ø60 140 18 53

4,6,8 557 668 366 506 918 233 218 260 Ø65 140 18 58

280S/M
2 557 668 388 559 984/1035 265 218 260 Ø65 140 18 58

4,6,8 630 845 388 559 984/1035 265 218 260 Ø75 140 20 67,5

315S
2 630 845 530 680 1205 130 280 320 Ø65 140 18 58

4,6,8 630 845 530 680 1235 130 280 320 Ø80 1701 22 71

315M/L
2 630 845 530 680 1355 130 280 320 Ø65 140 18 58

4,6,8 630 845 530 680 1385 130 280 320 Ø80 170 22 71

355M/L
2 740 1010 655 820 1500 330 380 Ø75 140 20 67,5

4,6,8 740 1010 655 820 1570 140 330 380 Ø100 210 28 90

Model Pol B3 B5 B14

H A B C K N M P S T N M P S T

80 80 125 100 50 Ø9 130 165 200 4xØ12 3,5 80 100 120 M6 3

90S/L 90 140 100/125 56 Ø10 130 165 200 4xØ12 3,5 95 115 140 M8 3

100 100 160 140 63 Ø12 180 215 250 4xØ15 4 110 130 160 M8 3,5

112 112 190 140 70 Ø12 180 215 250 4xØ15 4 110 130 160 M8 3,5

132S/M 132 216 140/178 89 Ø12 230 265 300 4xØ15 4 130 165 200 M10 3,5

160M/L 160 254 210/254 108 Ø15 250 300 350 4xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

180M/L 180 279 241/279 121 Ø15 250 300 350 4xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

200L 200 318 305 133 Ø19 300 350 400 4xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

225S 4,8 225 356 286 149 Ø19 350 400 450 8xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

225M
2 225 356 311 149 Ø19 350 400 450 8xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

4,6,8 225 356 311 149 Ø19 350 400 450 8xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

250M
2 250 406 349 168 Ø24 400 500 550 8xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

4,6,8 250 406 349 168 Ø24 400 500 550 8xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

280S/M
2 280 457 368/419 190 Ø24 400 500 550 8xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

4,6,8 280 457 368/419 190 Ø24 400 500 550 8xØ19 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

315S
2 315 508 406 216 Ø28 550 600 660 4xØ24 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

4,6,8 315 508 406 216 Ø28 550 600 660 4xØ24 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

315M/L
2 315 508 457/508 216 Ø28 550 600 660 4xØ24 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

4,6,8 315 508 457/508 216 Ø28 550 600 660 4xØ24 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

355M/L
2 355 610 560/630 254 Ø28 680 800 800 4xØ24 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

4,6,8 355 610 560/630 254 Ø28 680 800 800 4xØ24 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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KLEEdrive MSB

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm 

[A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Bremse 

moment

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

2-polet

MSB 561-2 0,09 230/400 0,59/0,35 2670 63,0 0,60 0,3 3 2,30 2,40 6,0 4,4

MSB 562-2 0,12 230/400 0,69/0,40 2730 65,0 0,67 0,4 3 2,30 2,40 6,0 4,8

MSB 563-2 0,18 230/400 1,00/0,58 2750 65,0 0,69 0,6 3 2,30 2,40 6,0 5,8

MSB 631-2 0,18 230/400 0,96/0,55 2710 63,0 0,75 0,6 3 2,20 2,40 6,0 5,5

MSB 632-2 0,25 230/400 1,24/0,72 2710 65,0 0,78 0,9 3 2,20 2,40 6,0 5,2

MSB 633-2 0,37 230/400 1,88/1,10 2710 65,0 0,78 1,3 3 2,20 2,40 6,0 6,3

MSB 711-2 0,37 230/400 1,70/1,00 2730 66,0 0,83 1,3 3 2,20 2,40 6,0 6,9

MSB 712-2 0,55 230/400 2,34/1,35 2760 71,0 0,83 1,9 3,5 2,20 2,40 6,0 7,3

MSB 713-2 0,75 230/400 3,15/1,82 2730 72,0 0,83 2,63 5 2,20 2,40 6,0 8,9

MSB 801-2 0,75 230/400 3,10/1,77 2770 73,0 0,84 2,59 6 2,20 2,40 6,0 11,3

MSB 802-2 1,10 230/400 3,00/1,73 2770 76,2 0,83 3,8 9 2,20 2,40 6,0 12,9

MSB 803-2 1,50 230/400 5,90/3,40 2800 77,0 0,83 5,12 10 2,20 2,40 6,0 14,5

MSB 90S-2 1,50 230/400 5,70/3,00 2840 78,5 0,84 5,05 11 2,20 2,40 6,0 16,2

MSB 90L1-2 2,20 230/400 8,00/4,63 2840 81,0 0,85 7,4 14 2,20 2,40 6,0 19

MSB 90L2-2 3,00 230/400 10,80/6,20 2840 81,6 0,86 10,09 23 2,20 2,40 6,0 21,5

MSB 100L1-2 3,00 230/400 10,50/6,05 2840 82,6 0,87 10,09 23 2,20 2,30 7,0 26,5

MSB 100L2-2 4,00 400/690 8,00/4,60 2850 83,2 0,87 13,41 27 2,20 2,30 7,0 29,4

MSB 112M-2 4,00 400/690 7,88/4,55 2880 84,2 0,87 13,27 45 2,20 2,30 7,0 34,6

MSB 112L-2 5,50 400/690 10,60/6,13 2880 85,0 0,88 18,24 45 2,20 2,30 7,0 40,2

MSB 132S1-2 5,50 400/690 10,53/6,10 2900 85,7 0,88 18,12 60 2,00 2,20 7,0 48,8

MSB 132S2-2 7,50 400/690 14,14/8,16 2920 87,0 0,88 24,53 60 2,00 2,20 7,0 54,6

MSB 132M1-2 9,20 400/690 17,10/9,85 2930 87,5 0,88 29,99 60 2,00 2,20 7,0 58,2

MSB 132M2-2 11,00 400/690 20,00/11,55 2930 88,4 0,90 35,86 70 2,00 2,20 7,0 62,5

MSB 160M1-2 11,00 400/690 20,00/11,55 2940 88,4 0,90 35,74 115 2,00 2,20 7,0 93

MSB 160M2-2 15,00 400/690 26,60/15,36 2940 89,4 0,91 48,73 115 2,00 2,20 7,0 101

MSB 160L-2 18,50 400/690 32,60/18,80 2940 90,0 0,91 60,1 130 2,00 2,20 7,0 114

4-polet

MSB 561-4 0,06 230/400 0,49/0,28 1350 56,0 0,55 0,4 3 2,30 2,40 6,0 4,7

MSB 562-4 0,09 230/400 0,65/0,38 1350 58,0 0,60 0,6 3 2,30 2,40 6,0 5

MSB 563-4 0,12 230/400 0,87/0,50 1350 58,0 0,60 0,9 3 2,20 2,40 6,0 5,2

MSB 631-4 0,12 230/400 0,75/0,44 1350 55,0 0,73 0,9 3 2,20 2,40 6,0 5,3

MSB 632-4 0,18 230/400 1,14/0,66 1350 60,0 0,66 1,3 3 2,20 2,40 6,0 6,4

MSB 633-4 0,25 230/400 1,54/0,89 1350 60,0 0,68 1,8 3,5 2,20 2,40 6,0 6,8

MSB 711-4 0,25 230/400 1,46/0,84 1350 60,0 0,72 1,8 3,5 2,20 2,40 6,0 6,8

MSB 712-4 0,37 230/400 1,93/1,12 1370 65,0 0,74 2,6 5 2,20 2,40 6,0 7,5

MSB 713-4 0,55 230/400 2,79/1,61 1380 66,0 0,75 3,8 9 2,20 2,40 6,0 8,5

MSB 801-4 0,55 230/400 2,75/1,59 1370 67,0 0,75 3,8 9 2,20 2,40 6,0 10,8

MSB 802-4 0,75 230/400 3,35/1,94 1380 72,0 0,78 5,2 10 2,20 2,40 6,0 11,9

MSB 803-4 1,10 230/400 4,59/2,65 1390 76,2 0,79 7,56 16 2,20 2,40 6,0 14

• Bremsemotor fremstillet i aluminium.
• Effektstørrelser fra 0,09 til 18,5 kW.
• Byggestørrelse 56-160.
• Effektivitetsklasse: MSB=IE1 (IE2/IE3 på forespørgsel).
• DC elektromekanisk fjederkraftbremse.
• Standard med ensretter (for AC forsyning fra klembræt) 

og håndløfter.

For motorer med 3x230/400V forsyning, forsynes DC bremsen 1x230V AC over en bro-ensretter 
i klemkassen som standard. For motorer med 3x400/690V forsyning, forsynes DC bremsen 
2x400V AC over en enkeltensretter i klemkassen som standard. Motorer med 24V DC bremser 
kan leveres på forespørgsel.
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Måldata MSB

Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm 

[A] 

nn

Omdr. 
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η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-
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Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Bremse 

moment

[Nm]
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(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

m

Vægt 

(kg)

4-polet

MSB 90S-4 1,10 230/400 4,40/2,54 1400 78,5 0,80 7,51 16 2,20 2,40 6,0 16

MSB 90L1-4 1,50 230/400 6,00/3,46 1400 78,5 0,80 10,24 23 2,20 2,40 6,0 18,5

MSB 90L2-4 2,20 230/400 8,53/4,95 1400 81,0 0,80 15,01 35 2,20 2,40 7,0 22

MSB 100L1-4 2,20 230/400 8,42/4,86 1420 81,0 0,81 14,80 35 2,20 2,30 7,0 25,2

MSB 100L2-4 3,00 230/400 11,26/6,5 1420 82,6 0,81 20,18 40 2,20 2,30 7,0 28,5

MSB 100L3-4 4,00 400/690 8,36/4,83 1430 84,2 0,82 26,72 40 2,20 2,30 7,0 33,5

MSB 112M-4 4,00 400/690 8,26/4,77 1430 84,2 0,83 26,72 60 2,20 2,20 7,0 38,5

MSB 112L-4 5,50 400/690 11,16/6,44 1440 85,7 0,83 36,48 75 2,20 2,20 7,0 43,6

MSB 132S-4 5,50 400/690 11,00/6,37 1450 85,7 0,84 36,23 70 2,20 2,20 7,0 53

MSB 132M-4 7,50 400/690 14,64/8,45 1450 87,0 0,85 49,40 100 2,20 2,20 7,0 63

MSB 132L1-4 9,20 400/690 17,84/10,40 1460 87,5 0,85 60,18 125 2,20 2,20 7,0 70

MSB 132L2-4 11,00 400/690 20,90/12,10 1460 88,4 0,86 71,96 125 2,20 2,20 7,0 76,2

MSB 160M-4 11,00 400/690 20,65/11,90 1460 88,4 0,87 71,96 150 2,20 2,20 7,0 97

MSB 160L-4 15,00 400/690 27,84/16,10 1460 88,4 0,87 98,12 185 2,20 2,20 7,0 112,3

6-polet

MSB 631-6 0,09 230/400 0,89/0,51 820 42,0 0,60 1,0 3 2,00 2,00 3,5 6,9

MSB 632-6 0,12 230/400 1,08/0,62 840 45,0 0,62 1,4 3 2,00 2,00 3,5 7,2

MSB 711-6 0,18 230/400 1,23/0,71 880 56,0 0,66 2,0 3,5 1,60 1,70 4,0 7,2

MSB 712-6 0,25 230/400 1,51/0,87 900 61,0 0,68 2,7 5 2,10 2,20 4,0 7,8

MSB 713-6 0,37 230/400 2,20/1,27 890 61,0 0,69 4,0 5 2,00 2,10 4,0 0,37

MSB 801-6 0,37 230/400 2,10/1,24 900 62,0 0,70 4,0 9 1,90 1,90 4,0 10,5

MSB 802-6 0,55 230/400 2,86/1,65 900 67,0 0,72 5,9 10 2,00 2,30 4,0 13,7

MSB 803-6 0,75 230/400 3,84/2,22 900 68,0 0,72 7,96 16 2,00 2,30 4,0 13,82

MSB 90S-6 0,75 230/400 3,79/2,19 920 69,0 0,72 7,79 16 2,20 2,20 5,5 15,3

MSB 90L-6 1,10 230/400 5,25/3,04 925 72,0 0,73 11,36 23 2,20 2,20 5,5 18,3

MSB 100L-6 1,50 230/400 6,70/3,87 945 74,0 0,76 15,16 32 2,20 2,20 6,0 24,4

MSB 112M-6 2,20 230/400 9,32/5,38 955 78,0 0,76 22,01 45 2,20 2,20 6,0 34

MSB 132S-6 3,00 230/400 12,54/7,24 960 79,0 0,76 29,85 60 2,00 2,00 6,5 49,5

MSB 132M1-6 4,00 400/690 9,44/5,45 960 80,5 0,76 39,80 80 2,00 2,00 6,5 55

MSB 132M2-6 5,50 400/690 12,42/7,18 960 83,0 0,77 54,72 100 2,00 2,00 6,5 63,5

MSB 132L-6 7,50 400/690 16,54/9,55 960 85,0 0,77 74,61 125 2,00 2,00 6,5 73

MSB 160M-6 7,50 400/690 15,74/9,10 960 86,0 0,80 74,61 150 2,00 2,20 6,5 93,5

MSB 160L-6 11,00 400/690 22,97/13,20 960 87,5 0,79 109,43 185 2,00 2,20 6,5 100,5

8-polet

MSB 711-8 0,09 230/400 0,74/0,43 680 53,0 0,57 1,3 3 1,50 1,70 3,0 7,4

MSB 712-8 0,12 230/400 0,96/0,56 690 53,0 0,59 1,7 3 1,60 1,70 2,7 7,8

MSB 801-8 0,18 230/400 1,16/0,67 680 51,0 0,61 2,5 7 1,50 1,70 2,8 11,9

MSB 802-8 0,25 230/400 1,63/0,94 680 56,0 0,61 3,5 7 1,60 2,00 2,7 12,9

MSB 90S-8 0,37 230/400 2,42/1,40 680 63,0 0,61 5,2 11 1,60 1,80 2,8 16

MSB 90L-8 0,55 230/400 3,43/1,98 680 66,0 0,61 7,7 16 1,60 1,80 3,0 18,8

MSB 100L1-8 0,75 230/400 4,26/2,46 710 66,0 0,67 10,1 23 1,70 2,10 3,5 22,7

MSB 100L2-8 1,10 230/400 5,56/3,21 710 72,0 0,69 14,9 35 1,70 2,10 3,5 25

MSB 112M-8 1,50 230/400 7,48/4,31 710 74,0 0,68 20,2 45 1,80 2,10 4,2 25,5

MSB 132S-8 2,20 230/400 10,37/5,99 720 75,0 0,71 29,2 60 2,00 2,00 5,5 46,1

MSB 132M-8 3,00 230/400 13,40/7,74 720 77,0 0,73 39,9 90 2,00 2,00 5,5 64,1

MSB 160M1-8 4,00 400/690 9,89/5,71 730 80,0 0,73 52,3 100 1,90 2,10 5,6 72,5

MSB 160M2-8 5,50 400/690 12,85/7,42 720 83,5 0,74 73,0 150 2,00 2,20 5,7 82,5

MSB 160L-8 7,50 400/690 17,00/9,80 720 85,0 0,75 99,5 185 1,90 2,20 5,6 100,5
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Måldata MSB
B3 - fodudførelse

B5 - flangeudførelse

B14 - flangeudførelse
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B34 - fod/flangeudførelse

B35 - fod/flangeudførelse

Måldata MSB
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Måldata MSB

Model
Generelle mål Aksel

AA AD HD AC L TBS TBW TBH KK D E F G SS XX ZZ

56 110 156 100 Ø117 232 14 88 88 1-M16x1,5 Ø9 20 3 7,2 M3 9 12

63 120 171 108 Ø130 263 14 94 94 1-M16x1,5 Ø11 23 4 8,5 M4 10 14

71 132 186 115 Ø147 299 20 94 94 1-M20x1,5 Ø14 30 5 11 M5 12 17

80 160 213 133 Ø163 338 27 105 105 1-M20x1,5 Ø19 40 6 15,5 M6 16 21

90S 175 229 139 Ø183 354 30 105 105 1-M20x1,5 Ø24 50 8 20 M8 19 25

90L1/L2 175 229 139 Ø183 409 30 105 105 1-M20x1,5 Ø24 50 8 20 M8 19 25

100 198 252 152 Ø205 449,8 26 105 105 2-M20x1,5 Ø28 60 8 24 M10 22 30

112 220 279 167 Ø229 462 32 112 112 2-M25x1,5 Ø28 60 8 24 M10 22 30

132S 252 318 186 Ø265 517 38 112 112 2-M25x1,5 Ø38 80 10 33 M12 28 37

132M/L 252 318 186 Ø265 555/581 38 112 112 2-M25x1,5 Ø38 80 10 33 M12 28 37

160M/L 290 384 224 Ø325 699,5 64 143 143 2-M32x1,5 Ø42 110 12 37 M16 36 45

Model
B3 B5

H A B C K N M P S T R

56 56 90 71 36 5,5x8,8 Ø80 Ø100 Ø120 Ø7 3,0 0

63 63 100 80 40 7x10 Ø95 Ø115 Ø140 Ø10 3,0 0

71 71 112 90 45 7x10 Ø110 Ø130 Ø160 Ø10 3,5 0

80 80 125 100 50 10x13 Ø130 Ø165 Ø200 Ø12 3,5 0

90S 90 140 100 56 10x13 Ø130 Ø165 Ø200 Ø12 3,5 0

90L1/L2 90 140 125 56 10x13 Ø130 Ø165 Ø200 Ø12 3,5 0

100 100 160 140 63 12x15 Ø180 Ø215 Ø250 Ø15 4,0 0

112 112 190 140 70 12x15 Ø180 Ø215 Ø250 Ø15 4,0 0

132S 132 216 140 89 12x15 Ø230 Ø265 Ø300 Ø15 4,0 0

132M/L 132 216 178 89 12x15 Ø230 Ø265 Ø300 Ø15 4,0 0

160M/L 160 254 210/254 108 15x19 Ø250 Ø300 Ø350 Ø19 5,0 0

Model
B14

N M P S T R

56 Ø50 Ø65 Ø80 M5 2,5 0

63 Ø60 Ø75 Ø90 M5 2,5 0

71 Ø70 Ø85 Ø105 M6 2,5 0

80 Ø80 Ø100 Ø120 M6 3,0 0

90S Ø95 Ø115 Ø140 M8 3,0 0

90L1/L2 Ø95 Ø115 Ø140 M8 3,0 0

100 Ø110 Ø130 Ø160 M8 3,5 0

112 Ø110 Ø130 Ø160 M8 3,5 0

132S Ø130 Ø165 Ø200 M10 4,0 0

132M/L Ø130 Ø165 Ø200 M10 4,0 0

160M/L Ø180 Ø215 Ø250 M12 4,0 0

* Alle mål er i mm
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Model

Pn

Effekt 

[kW]

Un

Spænding

[V]

In

Strøm 

[A] 

nn

Omdr. 

[o/min]

η

Virk-

nings-

grad   

[%]

cosφ

Effekt-

faktor

Mn

Nominel 

moment 

[Nm]

Mstart/Mn 

Start 

moment  

(Faktor)

Mmax/Mn 

Max 

moment 

(Faktor)

Istart/In   

Start 

strøm 

(Faktor)

Drift-

konden-

sator

(μf/V)

m

Vægt

(kg)

2 polet

MY 561-2 0,09 1x230 0,81 2750 51 0,95 0,31 0,7 1,7 2 5μf/450V 2,8

MY 562-2 0,12 1x230 0,89 2800 61 0,96 0,41 0,7 1,8 3,1 6μf/450V 3,05

MY 631-2 0,18 1x230 1,31 2770 62 0,96 0,62 0,55 1,8 4,5 8μf/450V 4,1

MY 632-2 0,25 1x230 1,65 2780 68 0,97 0,86 0,55 1,8 6 10μf/450V 4,5

MY 633-2 0,37 1x230 2,51 2780 67,5 0,95 1,27 0,46 1,65 8 12μf/450V 5,25

MY 634-2 0,55 1x230 3,52 2740 70 0,97 1,92 0,46 1,55 12 16μf/450V 5,5

MY 711-2 0,37 1x230 2,54 2780 68 0,93 1,27 0,5 1,64 9,5 12μf/450V 5,6

MY 712-2 0,55 1x230 3,45 2800 73 0,95 1,88 0,5 1,8 14,5 16μf/450V 6,95

MY 713-2 0,75 1x230 4,45 2840 75,5 0,97 2,52 0,48 1,8 20 25μf/450V 8,15

MY 801-2 0,75 1x230 4,51 2810 73 0,99 2,55 0,45 1,75 19 25μf/450V 8,5

MY 802-2 1,1 1x230 6,30 2810 77,5 0,98 3,74 0,45 1,8 30 35μf/450V 11

MY 803-2 1,5 1x230 8,48 2820 78,5 0,98 5,0 0,34 1,68 40 40μf/450V 12,75

MY 90S-2 1,5 1x230 8,45 2820 78 0,99 5,08 0,33 1,72 35 45μf/450V 13,7

MY 90L-2 2,2 1x230 12,08 2850 80 0,99 7,37 0,29 1,8 61 60μf/450V 16,7

MY 100L-2 3 1x230 16,7 2860 79 0,99 10,02 0,35 1,8 73 80μf/450V 23,1

4 polet

MY 561-4 0,06 1x230 0,55 1410 49 0,97 0,41 0,7 1,8 1,5 4μf/450V 3,3

MY 562-4 0,09 1x230 0,78 1390 51 0,99 0,62 0,7 1,65 8 6μf/450V 3,6

MY 631-4 0,12 1x230 0,97 1400 55 0,98 0,82 0,7 1,75 2,5 8μf/450V 4,45

MY 632-4 0,18 1x230 1,35 1380 59 0,98 1,25 0,6 1,65 3,5 10μf/450V 5,05

MY 633-4 0,25 1x230 1,77 1380 62,5 0,98 1,73 0,55 1,6 5 12μf/450V 5,4

MY 710-4 0,18 1x230 1,33 1420 60,5 0,97 1,21 0,48 1,65 4 10μf/450V 5,2

MY 711-4 0,25 1x230 1,70 1410 64,5 0,99 1,69 0,5 1,6 5 12μf/450V 5,8

MY 712-4 0,37 1x230 2,43 1410 67,5 0,98 2,51 0,44 1,65 7,5 16μf/450V 6,9

MY 713-4 0,55 1x230 3,45 1385 70 0,99 3,79 0,45 1,47 10,5 20μf/450V 8,25

MY 800-4 0,37 1x230 2,38 1420 69 0,98 2,49 0,45 1,8 9 16μf/450V 8

MY 801-4 0,55 1x230 3,34 1420 73 0,98 3,70 0,45 1,78 13 20μf/450V 9,55

MY 802-4 0,75 1x230 4,42 1420 74,5 0,99 5,04 0,44 1,71 16,5 30μf/450V 10,45

MY 90S-4 1,1 1x230 6,30 1420 77,5 0,98 7,40 0,35 1,75 24 40μf/450V 13,1

MY 90L-4 1,5 1x230 8,55 1420 79,5 0,96 10,09 0,33 1,8 36 45μf/450V 16,45

MY 100L1-4 2,2 1x230 13,0 1450 79 0,93 14,49 0,31 1,8 65 70μf/450V 22,8

MY 100L2-4 3 1x230 16,8 1450 81 0,96 19,76 0,31 1,8 91 90μf/450V 29,2

6 polet

MY 631-6 0,09 1x230 0,9 900 44,5 0,97 0,95 0,38 1,53 2 8μf/450V 5,1

MY 632-6 0,12 1x230 1,1 875 47,5 0,98 1,31 0,25 1,23 2 11μf/450V 6

MY 711-6 0.18 1x230 1,5 920 55,5 0,97 1,87 0,5 1,5 3,5 11μf/450V 6,3

MY 712-6 0.25 1x230 2,0 930 56 0,98 2,57 0,45 1,5 5 16μf/450V 7,6

MY 801-6 0.37 1x230 2,5 960 66 0,96 3,68 0.35 1.6 8,5 20μf/450V 9

MY 802-6 0.55 1x230 3,5 955 70,5 0,97 5,50 0.35 1.6 12 25μf/450V 11,6

MY 90S-6 0.75 1x230 5,0 905 67 0,98 7,91 0.35 1.6 13 35μf/450V 13,5

MY 90L-6 1.1 1x230 6,6 940 74 0,98 11,17 0.35 1,5 25 50μf/450V 16,2

• 1-faset standard AC-motor med driftskondensator.
• Statorhus, endeskjolde og flange fremstillet i aluminium.  

Klemkasse fremstillet i plastik (aluminium fås på forespørgsel).
• Byggestørrelse 56-100.
• Løse fødder, som standard klemkasse på top, mulighed for højre 

klemkasseposition set fra afgangsakslen DE (driven end).

KLEEdrive MY
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B3 - fodudførelse

B5 - flangeudførelse

B14 - flangeudførelse

Måldata MY
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Måldata MY

B34 - fod/flangeudførelse

B35 - fod/flangeudførelse
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Model
Generelle mål

AA AD HD AC L H A B C K

56 110 144 88 Ø117 196 56 90 71 36 5,8x8,8

63 120 181 118 Ø130 220 63 100 80 40 7x10

71 132 196 125 Ø147 241/255 71 112 90 45 7x10

80 160 226 146 Ø163 290 80 125 100 50 10x13

90S 175 243 153 Ø183 312 90 140 100 56 10x13

90L 175 243 153 Ø183 337/367 90 140 125 56 10x13

100L 198 265 165 Ø205 369/387 100 160 140 63 12x15

Model
Aksel B5 B14

SS XX ZZ D E F G N M P S T N M P S T

56 M3 9 12 Ø9 20 3 7,2 Ø80 Ø100 Ø120 Ø7 3,0 Ø50 Ø65 Ø80 M5 2,5

63 M4 10 14 Ø11 23 4 8,5 Ø95 Ø115 Ø140 ø10 3,0 Ø60 Ø75 Ø90 M5 2,5

71 M5 12 17 Ø14 30 5 11 Ø110 Ø130 Ø160 Ø10 3,5 Ø70 Ø85 Ø105 M6 2,5

80 M6 16 21 Ø19 40 6 15,5 Ø130 Ø165 Ø200 Ø12 3,5 Ø80 Ø100 Ø120 M6 3,0

90S M8 19 25 Ø24 50 8 20 Ø130 Ø165 Ø200 ø12 3,5 Ø95 Ø115 Ø140 M8 3,0

90L M8 19 25 Ø24 50 8 20 Ø130 Ø165 Ø200 Ø12 3,5 Ø95 Ø115 Ø140 M8 3,0

100L M10 22 30 Ø28 60 8 24 Ø180 Ø215 Ø250 Ø15 4,0 Ø110 Ø130 Ø160 M8 3,5

Måldata MY
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Størrelse Leje Olietætningsring

I akselende I ventilatorende I akselende I ventilatorende

80 6204ZZ C3 6204ZZ C3 20x34x7 20x34x7

90S/L 6205ZZ C3 6205ZZ C3 25x37x7 25x37x7

100 6206ZZ C3 6206ZZ C3 30x44x7 30x44x7

112 6306ZZ C3 6306ZZ C3 30x44x7 30x44x7

132S/M 6308ZZ C3 6308ZZ C3 40x58x7 40x58x7

160M/L 6309C3 (TxA 6309ZZ C3) 6309C3 (TxA 6309ZZ C3) 45x65x8 45x65x8

180M/L 6311C3 6311C3 55x75x8 55x75x8

200L 6312C3 6312C3 60x80x8 60x80x8

225S/M - 2 - 4-, 6-, 8-polet 6313C3 6313C3 65x90x10 65x90x10

250S/M - 2 - 4-, 6-, 8-polet 6314C3 6314C3 70x95x10 70x95x10

280S/M - 2 - 4-, 6-, 8-polet 6316C3 6316C3 80x100x10 80x100x10

315S/M/L - 2-polet 6317C3 6317C3 85x110x12 85x110x12

315S/M/L - 4-, 6-, 8-polet NU319 6319C3 95x120x*12 95x120x12

355M/L - 2-polet 6319C3 6319C3 95x120x12 95x120x12

355M/L - 4-, 6-, 8-polet NU322 6322C3 110x130x12 110x130x12

Motorerne leveres som standard med NSK-lejer og olietætningsringe i både akselende og 
ventilatorende.

Størrelse Leje Olietætningsring

I akselende I ventilatorende I akselende I ventilatorende

56 6201 6201 12x22x5 12x22x5

63 6201 6201 12x24x5 12x24x5

71 6202 6202 15x25x7 15x25x7

80 6204 6204 20x34x7 20x34x7

90S 6205 6205 25x37x7 25x37x7

90L 6205 6205 15x37x7 25x37x7

100L 6206 6206 30x44x7 30x44x7

112M 6306 6206 30x44x7 30x44x7

132S 6308 6208 40x58x7 40x58x7

132M/L 6308 6208 40x58x7 40x58x7

160M 6309 6309 45x65x8 45x65x8

160L 6309 6309 45x65x8 45x65x8

180M 6311 6211 55x72x8 55x72x8

180L 6311 6211 55x72x8 55x72x8

200L 6312 6212 60x80x8 60x80x8

NSK-lejer og olietætningsringe i både akselende og ventilatorende.

Lejer for MS/MS2/TxA/TxC

Lejer (TxA TxC)

Lejer og olietætningsringe ( MS/MS2)
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Reservedele

1 Skrue 14 Klembræt 27 Ventilatorskjold

2 Pakning 15 Skruer 27A Fremmedeventilator

3 Olietætningsring 16 Klemkasse 28 Låsering til ventilatorskjold

4 B3 A-lejeskjold 17 Forskruning 29 Skruer til ventilatorskjold

5 B14 flange 18 Bundpakning 30 Møtrik til endeskjold

6 B5 flange 19 Motorhus 31 Mærkepladenitte eller skrue

7 Klemkasselåg 20 Bølgefjeder 32 Mærkeplade

8 Skruer for klemkasse 21 Not 33 Skive

9 Pakning for klemkasse 22 Rotor 34 Skrue for fod

10 Møtrik for klemkasse 23 Leje 35 Fod B3

11 Laske 24 B-lejeskjold 36 Møtrik for fod

12 Bolt 25 Ventilatorvinge

13 Låsering 26 Låsering til ventilatorvinge

Reservedel
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