
VAC487 FICHE ARTICLE - SERRURERIE DE BATIMENT

Serrure anti-panique 1800 et 1900 Premium PA 

Serie 1900 Premium Evolution PA
La Touch-Bar design qui réduit le temps de pose sur portes PVC et Alu.
Gain de temps de pose : tringles et cache tringle 2 en 1 : système Mobil Clean.
Fouillot amovible.
Gâches spécifiques pour profils PVC et Alu réglables horizontalement et verticalement : évite l'utilisation de cales.
En alu recoupable.
Tringle en acier et caches tringle en aluminium peints époxy
Pêne latéral médian en zamak monobloc.
Recommandé pour portes de largeur 1300 mm et hauteur maxi 2500 mm en standard
Épaisseur maxi : 80 mm
Réversible : droite ou gauche.
NF EN 1125

1 POINT LATERAL, REF 1910

Serrure anti-panique PUSH 1910 PA 1 point 850 mm pour PVC et
aluminium non coupe feu pare flamme - noir 9005
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Caractéristiques

Conditionnement pièce

Marque Vachette  

Code article Trenois Decamps VAC487

Référence fabricant 15718000
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https://www.trenois.com/serrurerie-de-batiment/serrure-anti-panique-en-applique-pour-porte-classique-et-accessoire/serrure-anti-panique-1800-1900-premium-pa-categorie-8220
https://www.trenois.com/serrurerie-de-batiment/serrure-anti-panique-en-applique-pour-porte-classique-et-accessoire/serie-1900-premium-evolution-pa-categorie-9878
https://www.trenois.com/serrurerie-de-batiment/serrure-anti-panique-en-applique-pour-porte-classique-et-accessoire/1-point-lateral-ref-1910-categorie-16493
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/VACHETTE
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